ULOZENI TRUB PVC
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HUTNENE DNO RYHY (90 % PS)

1 TROUBY PVC
2 PAZENI VYKOPU
3 PISKOVE LOZE
4 PiSKOVY OBSYP POTRUBI PISKEM
ZHUTNENY ZASYP STRUSKOU (16 - 32 mm) - 90 % PS
5 V POJIZDENYCH PLOCHACH
ZHUTNENY ZASYP PROHOZENYM VYKOPKEM-
V NEPOJIZDENYCH PLOCHACH

D.1.4 - TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

POSTUP KLADENI POTRUBI PVC :

PROJEKTANT :

Ing. DANIEL KOC
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ZODP. PROJEKTANT : ;
Ing.HELENA KUBINOV
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INVESTOR : BM servis a.s., IC 47672315, Kratka 775, Novy Bohumin, 735 81 Bohumin
MISTO STAVBY : k.U. Novy Bohumin [707031], parc. &. 76/1 a 75/1 ul. Kratka,, Novy Bohumin |VERZE 1.3-15.6.2015
NAZEV AKCE: . . CisLo ]
MYCI LINKA BOHUMIN ARIOTE ku-861-15-P
NAZEV VYKRESU: MERITKO CiSLO VYKRESU
DETAIL ULOZENI KANALIZACE D404




