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D.1  Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D Dokumentace objekfi a technickych a technologickych z&zeni

D.2 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.2.1 Architektonicko-stavebnieSeni

a) Technicka zprava

architektonické, vytvarné, materialové, dispézi a provoznii‘eSeni, bezbariérové uzivani
stavby:

Stavba objektu myci linky je stavba nova, j€ema pro myti osobnich a lehkych
uzitkovych automobil. Dopliuje a roz&uje nejen stavajici pracoviinnosti spolénosti
BM servis a.s., ale i jejich areal untisy na ul. Kratka v Bohumé ktery je zarove sidlem
firmy. K objektu jsou navrzeny nezbytné zpené plochy, které zaji§iji pristup, parkovani a
manipulaci na pozemku. Areal je oplocen.

Utelem stavebniho objektu je vystavba objektu praz@sa myci linky pro osobni a
lehké uzitkové automobily (dodavky) a do budoucagsSgni dophkovych sluzeb pomoci
servisnich osfivka (dophovani vzduchu do pneumatik a vyséva

— Zasta¥na plocha objektem myci linky = 101,46 m2
— Obesta¢ny prostor objektu myci linky = 446,24 m3
— Zpevreneé plochy celkem 668,67 m2

— Teoreticka (maximalni) kapacita 10 vdzhod
— Prakticka kapacita se zafgtenim manipulénichcasi  8-9 vo#/hod
— Maximalni denni kapacita (14 hodin provozu) 120 voi/den
- Praimérna predpokladana kapacita 70 voz/den

Stavba se dle platného Uzemniho planu nachazémidgro drobnou vyrobu a vyrobni
sluzby a dle samostatného vyjadi MU Bohumin ¢.j. MUBO/54126/2014 ze dne
11.12.2014 je v souladu s Gzetrpidnovaci dokumentaci
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Myci linka mé& jednoduchy tvar kvadru, orientovaoynolkézré s komunikaci ul. Jana
Palacha. Objekt ogglorysnych rozrérech 12,51m x 8,11m ma vysku 4,4m.

Zpevrené plochy jsou navrZzeny tak aby zajistily komfortldpravni obsluZznost myci
linky a dostatek prostoru pro dagbvé funkce servisnich oftrka.

Umiseni objektu myci linky a zpevmych ploch je navrzeno tak aby nebylo v kolizi s
ochrannymi pasmy horkovodu, podzemniho vedeni npoaizemniho NTL plynovodu jimiz
je pozemek zatizen. TokeSeni umoituje vyuziti nezastafnych ploch parcely do budoucna
(napF. Roz&eni myci linky o réni myti apod.)

V prabé¢hu vystavby v trase horkovodu nesmi bijzavana skladka materiéha objekty
zarizeni stavenigt V misg kiizeni horkovodu s komunikaci pro osobni a lehkékoié
automobily, byl povrch rozebiratelny (rfapllazba) a vde bylo v souladuCSN 736005
prostorové usp@dani siti technického vybaveni. V ndistloZzeni neni mozZno pojiZd
tézkymi stavebnimi mechanizmy,tipadné vykopové prace se budou pratvadicné.
Vytyéeni provedou na zadost stavebnika pracowfd Teplarenska , a.s.

Dispoziné je objekt @len dle pozadavku technologie na samotnou myciulink
technické zazemi a mistnost pro Zatmance (obsluhu niky).

konstrukéni a staveb# technickéreSeni a technické vlastnosti stavby

svislé a vodorovné konstukce:

Objekt myci linky bude proveden jako hala ze setwsich paneal z Zaro¥ pozinkovanych
plechi s polyesterovou povrchovou Upravou a PUR tepelmlacnim jadrem tl. 200mm.

VSechny vodorovné i svislé konstrukcermspi veSkeré normativni naroky pozadované
piislusSnymi pedpisy (pro podrobné popisy vlastnosti se odkazajiTechnicky katalog
vyrobniho programu zvoleného systému haly).

Nosnou konstrukci celého objektutivacelovy skelet opla&ty senduwtovymi panely
z zaro¥ pozinkovanych pleadh s polyesterovou povrchovou uUpravou a PUR tepeln
izolaénim jadrem.

stFeSni konstrukce:

StreSni konstrukce jgeSena jako plocha. Nosnou konstrukeesty budou tvit stiesni
nosniky uloZzené ndjE nosného systéemu haly a trapézovy plech.

Hydroizol&ni vrstvu bude tviit folie z mekéeného PVC &. VSech systémovych
dophku. Stecha resp. jeji skladba bude dodana jako celelugpl poZzadovanou poZzarni
odolnost a se zatenym zamezenim vzniku kondenzaci utsiteSniho plast

zakladani:

Pro zakladové konstrukce jsou navrzeny monolitickéonové pasy/patky z betonu t
C16/20 (B20). Z&klady jsou ro#8ny jednostrartha u vnitnich zdi oboustrarin Zaklady
budou provedeny v souladu gigludnymi CSN. Z&klady jsou navrzeny na Gnosnost
predpokladané zeminy v Urovni zkladové spary - jil.

Zakladova spara je v jedné vySkové arovni. Zakladymonoliticky spoji s podkladni
betonovou deskou uloZenou narBbvém dusaném nasypu. Tato deska je vyztuZz&rgbpu
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okrajich ocelovou siti KARI 6mm s oky 100/100 mmuthé je také realizovat vyztuzeni
zakladovych paspii hornim okraji u otval Sirky vétsi nez 2,5m.

Podél zaklatl budou v Urovni zakladové spary uloZzeny drendzmbky se spadem
smérem Kk nejnizSicasti pozemku (pro odvodni zakladi), které budou zalGsty do
podkladni vrstvy zpewmych ploch.

V projektu se pedpoklada, Ze maximalni hladina podzemni vody radmge do
z&kladové konstrukce, coz bylo potvrzentziumy.

technologie myci linky

Myci linka je navrZzena jako jednogmé prijezdna s pewhvymezenym stanim vozidla
v kryté umyvaci hale, kolem¢hoz se pohybuje po kolejich portal automatickéhaiiny
zaizeni.

Provoz linky bude samoobsluzny, se spéni$h programovou kartou (katkou s
kédem), kterou zakaznik zakoupi v obsluzném objekigted mytim ji vlozi do ovladaci
skiinky myci linky (gipadré natipuje kod). Vjezd do myci haly i vyjezd z nideupomoci
automaticky ovladanych Zaluziovych, resp.csekh vrat.

Vlastni myci linka sestava z kolejnic, pojezdovéwotalu, o pijezdné Sice 2,24 m a
prijezdné vySce 2,65 m afipluSenstvi. V portéle jsoieSeny jeden &Sni a dva bini
kart&e, jedna sesni susici lista, dvbocni susici listy, mechanismus myti kol, vysokotlaké
bocni predmyti ot&ivymi tryskami a dalSi fisluSenstvi.

Standardnimi dogiky jsou snima programovych karet, ukazatel pozice vozu s Sipkami
a napisem stop (rozumi i cizincijizeni otvirani vrat, navédi liSty a b&ni kryty proti

osftiku.
Patet volitelnych prograr je predpokladan 5. Cely provoz myci linky jézen
programem se snimanim ro&m vozidla optickymi i mechanickyméidly bezpe&nost

provozu je hlidana elektronickym zabegmeacim z&éizenim.

Myci proces je provash pomoci portalu, pohybujiciho se po kolejich argegjici
vozidlo v jednom cyklu p pohybu vged a jednou i pohybu zgt. Rychlost posuvu je 6
m/min. kthem myciho a vysouSeciho cyklu a 12 m/mithdm aplikace gnového pedmyti a
aplikaci horkého vosku. Stnrotace kart&i se hem tohoto cyklu rni.

Optimélni rychlost procesu bez sniZeni kvality jastavovana programovatelnym
fizenim s vlastnim mikroprocesorem.

stavebni fyzika — tepelna technika, @feni, oslureni, akustika / hluk, vibrace — popis
FeSeni, vypis pouzitych norem:

Stavba je navrzena tak aby mplala pozadavky vyplyvajici ze zako#a406/2000 Sb.,
0 hospodgeni energii, ve aZmi pozdjSich gedpidi jako je Zakort. 318/2012 Sh. a vyhlaska
¢. 78/2013 Sb. o energetické n&mosti budov podobného charakteru, tj. technologibky
objekt.
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D.2.2 Staveb# konstrukni reSeni
a) Technicka zprava
b) Vykresova‘ast
c) Statické posouzeni

d) PIlan kontroly spolehlivosti konstrukci

a)-d) ugresreéni bude pedmétem dodavatelské dokumentace konkrétniho dodaviaadye
a technologie myci linky
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