2% "
Q H.H. ODVOD. KANALU
2 _ [ MRe

150

oo

]
12 310
450 |, 11 410 1450
7 7
\ \ \
N 4o _ . — _ | N
3 o T -1 -0,100 2 1 o 3
3 3 | | - 1,300 2 | =
o
Lo
Te}
AT
Lo
™
o0}
40 V12 DL. 5000mm : 40 V12 DL. 5000mm
- 0,100
- 0,450 3
B : | 1
- EE—— 45 770 150 5 : 9570 T~ 450 ————
% 8 PE 1 >~ VP DN 150 E g E g 2% 9 8 %
N~ o g L ‘ R — Lo J o ~
v . : — D — gy - ———— — — S [
a o B
o e
™
o : < o
— 7] —
(o)) E (o]
N~ E © N~
S
450 |, 550 | . 4655 , 1000 | 2 4655 450
7 o) h
g N
3 ~
N | | 1 ] | | N
3 77{77 2 7{7 - 0,100 7{ 3
1 ‘ < ‘ -1,300 ‘ 1
© AT. KABELY CHRANICKA KOPOFLEX 50 T
————F CHRANICKA KOPOFLEX 50 HL. UPRESNIT NA STAVBE At |—|KAR| SlT 6/100/100 PR' DOLNJM POVRCHU |_
- 0 PODKLAD. BETONU|V CELEM ROZSAHU
o . o ) (CELKEM 98m2) o
= , e b 2 +V PATKACH VE DVOU VRSTVACH 2 g
I @ ZAKLADOVE SPARY -
N (CELKEM 18m2)
i g ’ o
S g £ £ L
z 0
N L . N
9 | it | -0,100 3 | o
< - [ | | — ] — -1,300 < =} NI
S | | | S
55 6 100 ¥ 6 100 55
450 | 11 410 1450
12 310
l
[ ] A
B-B'
-0,100

PT = UT = H.H. ZAKLADU

-0,400

PO SEJMUTI ORNICE

-1,300

ZAKLADOVA SPARA

()

2

L

-

% 9 z
N x g
T ©) n
A — <
I 5 >
It = (@)
= = o
o] o o<
T Q& =ik
= -0 =
o Qa “.'fn

-0,100

H.H. ODVOD. KANALU

0,000

LEGENDA GRAFICKEHO ZNACENI

ZAKLADOVA SPARA

KONSTRUKCE NAD UROVNi ZAKLDADU

i OSOVE POLOHY NOSNE OCELOVE KONSTRUKCE HALY

HUTNENY STERKOVY PODSYP/OBSYP

e

ROSTLY TEREN

NNy BETON PROSTY
N

N
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3 SPECIFIKACE MATERIALU
§i BETON C16/20

- PODKLADNI BETON 15m3
- KANAL PRO SPODNI MYTI 2m3

OCEL

- KARI SiT 6/100-6/100 PRI DOLNIM POVRCHU V CELEM ROZSAHU PODKLADNIHO BETONU

KAMENIVO

- POD PODKLADNi BETON, STERK FRAKCE 0/64
- POD PASY PRO ZACISTENi ZAKLADOVE SPARY, STERK FRAKCE 32/64

POZOR! PRED BETONAZI OSADIT OCELOVE PATKY
PRO MONTAZ A REKTIFIKACI NOSNE OCELOVE KONSTRUKCE H ALY!

POZNAMKY:

- NEJEDNA SE O DILENSKY VYKRES, ROZM ERY VYROBK U NUTNO UPRESNIT NA STAVBE

- VSECHNY BUDOUCI PROSTUPY INSTALACI ZABEZPE CIT CHRANICKAMI, PODROBN EJSi RESENI
PROSTUPU INSTALACI zTI V€. POZADAVK U VIZ. VYROBNi DOKUMENTACE MYCIi TECHNOLOGIE

- PRI REALIZACI ZAKLADOVE K-CE ZOHLEDNIT EXISTENCI P RIPADNYCH STAVAJICICH
PODZEMNICH OBJEKTU A DODRZET OCHRANNA PASMA SPRAVC U SiTi!

-V KAZDEM MISTE ZAKLADOVE KONSTRUKCE MUSI| BYT DODRZENY TYTO PODMIN KY:
1) MINIMALNI HLOUBKA ZALOZENI JE 1,1m POD UPRAVE NYM TERENEM (U.T.)
2) MINIMALNI HLOUBKA ZALOZENI JE 0,3m DO P UVODNIHO TERENU (P.T.)

- DO ZAKLADOVE SPARY ULOZIT ZEMNICi PASEK (HROMOSVO D)

10,000 = UROVEN PODLAHY MYCKY |

PROJEKTANT : . ZODP. PROJEKTANT : i
Ing. ?'EL K Ing.HELENA KUBINOV. ‘ 4 ) Kubinovd + partnefi, s.r:o:
, www kubinova'czi=;projekénilkancelarHluéin
o & \Ca_ o oe
4 . i . ; ) UCEL DUR, DSP, DPS

INVESTOR : BM servis a.s., IC 47672315, Kratka 775, Novy Bohumin, 735 81 Bohumin
MISTO STAVBY : k.. Novy Bohumin [707031], parc. & 76/1 a 75/1, ul. Kratka, Novy Bohumin |VERZE 1.1-1.5.2015
NAZEV AKCE: CisLo .

MYCI LINKA BOHUMIN ARHOYE T IKU-g61-15-P
NAZEV VYKRESU: MERITKO CiSLO VYKRESU
PUDORYS ZAKLAD U 50 D 001




