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OBJEKT MYCÍ LINKY 94,24m2
VÝŠKA 4400mm

RŠ 3 - NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA
D 600mm, TŘÍDA ZATÍŽENÍ E 600
- DN 300
- PRAVÝ PŘÍTOK DN150 90°

RŠ 2 - NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA
D 400, TŘÍDA ZATÍŽENÍ E 600
PRŮTOČNÁ
- DN 150
- 60°, LEVÁ

ČERPACÍ JÍMKA 5 m3

RŠ 1 - NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA
D 400

DN 150
60°, LEVÁ

KALOVÁ JÍMKA 5 m3

ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN
AS-TOP 1,5 P  EO/PB-SV
S MOŽNOSTÍ ODBĚRU VZORKŮ

NAPOJENO VE STÁVAJÍCÍ
R.Š. ZA VODOMĚREM

1 400
400

1.3 - 15.6.2015

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

S POZNÁMKY:
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ TRASY 
  VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN 73 3050 "ZEMNÍ PRÁCE" A NAVAZUJÍCÍ LEGISLATIVY
- PŘI REALIZACI ZÁKLADOVÉ K-CE ZOHLEDNIT EXISTENCI P ŘÍPADNÝCH STÁVAJÍCÍCH 
  PODZEMNÍCH OBJEKTŮ  A  DODRŽET OCHRANNÁ PÁSMA SPRÁVC Ů SÍTÍ!
- PŘÍPADNÉ SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ SÍTÍ PROVÉST V SOULADU S  ČSN  73 6005 
  "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ"
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0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY MYČKY

OCHRANNÉ PÁSMO  PODZEMNÍHO HORKOVODU
DLE DODANÉHO VYJÁD ŘENÍ ČEZ TEPLÁRENSKÁ
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Ing. DANIEL KOČICA

KU-861-15-P

Jana Palacha

Krátká
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OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN DO 1kV
DLE DODANÉHO SNÍMKU ČEZ

Studentská

TRASA PODZEMNÍHO HORKOVODU 2×DN32 + PE CHRÁNI ČKA S DAT. KABELY
DLE DODANÉHO SNÍMKU ČEZ TEPLÁRENSKÁ

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU
DLE DODANÉHO SNÍMKU SMVAK

D
N

 50 PE

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN DO 1kV
DLE DODANÉHO SNÍMKU ČEZ

STÁVAJÍCÍ:

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍHO NTL PLYNOVODU
DLE DODANÉHO SNÍMKU RWE

DN 400 PP

D
N

 300 B
E

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA JEDNOTNÉ KANALIZACE
DLE DODANÉHO SNÍMKU SMVAK

DN 200 GG

DN 400 PP

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

76/1

BM servis a.s., IČ 47672315, Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

k.ú. Nový Bohumín [707031], parc. č. 76/1 a 75/1 ul. Krátká,, Nový Bohumín

MYCÍ LINKA BOHUMÍN

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA METALICKÉHO SD ĚLOVACÍHO
KABELU DLE DODANÉHO SNÍMKU O2
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LEGENDA GRAFICKÉHO ZNA ČENÍ:

VODOVOD PRO POTŘEBY TECHNOLOGIE MYCÍ LINKY
PE 100 RC D32x3 DL. 48m
BUDE DOPOJENO NA VNĚJŠÍ ROZVODY VODY V AREÁLU INVESTORA

PŘÍVOD ELEKTRO PRO POTŘEBY TECHNOLOGIE MYCÍ LINKY
SPECIFIKACE DLE DODÁVKY MYCÍ TECHNOLOGIE DL 48m
BUDE DOPOJENO NA VNĚJŠÍ ROZVODY ELEKTRO V AREÁLU INVESTORA

KANALIZA ČNÍ POTRUBÍ (SO 04)
PVC KG DN 150 DL 44m
BUDE DOPOJENO NA VNĚJŠÍ ROZVODY KANALIZACE V AREÁLU INVESTORA

SO05

KANALIZA ČNÍ POTRUBÍ PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY (SO 04)
PVC KG DN 150 DL. 12m

KANALIZA ČNÍ POTRUBÍ
SOUČÁST TECHNOLOGIE MYCÍ LINKY

NOVĚ BUDOVANÉ VNĚJŠÍ ROZVODY:

SO04

NOVĚ NAVRŽENÁ MYCÍ LINKA
101,46 m2

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA TELEKOMUNIKA ČNÍHO VEDENÍ
KABELU DLE DODANÉHO SNÍMKU PODA A.S.

DÚR, DSP, DPS

SITUACE D401
ČÍSLO  VÝKRESUMĚŘÍTKONÁZEV VÝKRESU:

ZODP.  PROJEKTANT :

NÁZEV AKCE:

PROJEKTANT :

INVESTOR :

MÍSTO STAVBY :

ZAKÁZKOVÉ
ČÍSLO

ÚČEL 

Ing.HELENA KUBINOVÁ
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