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Kubinova + partnefi, s.r.o.
Stredulinského 966/26
70300 Ostrava
nase znacka vyfizuje datum
5001146854 Eva Strnadova 23.07.2015

Véc:
MYCI LINKA BOHUMIN

K.U.-p.¢:  Novy Bohumin

Stavebnik: BM servis a.s., Kratka 775, 73581 Bohumin
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - Gzemni rezim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plyndrenskymi zatizenimi:

NTL pylnovod OCEL DN 200, ul. Jana Palacha

Na zakladé predlozené situace byl predan informacni zakres v M 1:500.
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:
Kanaliza¢ni pfipojka:

- obrysy kanaliza¢nich Sachet poZzadujeme situovat mimo ochranné pasmo PZ (minimalni vzdalenost mezi
povrchem 3achty a plynovodem musi byt 500 mm)

- kanaliza¢ni pfipojka bude ulozena pod STL plynovodem nebo pfipojkou

- v misté kfizeni plynovodt z materialu OCEL bude na naklady RWE provedena diagnostika stavu potrubi
- dojde - li ke kfizeni stokového potrubi s plynovodem, opatfi se ocelovy plynovod trojndsobnou izolaci.

- pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako pielozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto vyjadieni se nevztahuje na pfipadnou prelozku plyndrenského zafizeni. Tato musi byt feSena samostatnym
stanoviskem. Kontaktni osoba pro prelozku - viz kontaktni systém RWE:http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-
system/

Vodovodni pfipojka:
- pfi kfizeni vodovodni pfipojky s plynovodem pozadujeme dodrzet v misté kfizeni min. 0,15 m a v soubéhu min.
0,5m RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.
)
Plynarenské 499/1
657 02 Brno

T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz

Pfipojka nn:

V ptipadé kiizeni zemnici sité s plynovodni siti poZadujeme provést nésledujici opatient: I www.rwe.cz
IC: 27935311
- zemnici sit bude uloZena v tvarnicové chrani¢ce nebo korytku vysypaném piskem DIC: 227935311
vdélce 1 mod pOtrUbI, na obé Strany Zapsan do obchodniho rejstiku:
- kfizeni bude kolmé Krajsky soud v Brné
- odstupova vzdalenost obrysu chrani¢ky od obrysu plynarenského zafizeni bude Zgi’;go‘g?ka 37163
min. 0,3 m o
- uvedena opatreni slouzi k zamezeni vlivu provozu zemnici sité na plynarenské zafizeni Bankovni spojeni:
CSOB a.s.

Cislo u¢tu: 17837923
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Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu plynérenského
zafizeni, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pasmu nesmi byt umistovany
2adné nadzemni stavby, provadéna sklddka materidlu a vyskova uprava terénu.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Tento
souhlas plati jen pro Uzemni fizeni, fizeni o izemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni.

Pokud bude tfeba pro provedeni stavby ohlaseni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora, stavebnik pozada RWE GasNet, s.r.o.
pred jednim z vyse uvedenych povolovacich rezimi o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné
dokumentaci podle stavebniho zdkona.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravc(, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zatizeni je dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, provozovano jako zatizeni zvlast
nebezpecné a z tohoto dlivodu je chranéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynérenského zafizeni, ktery cini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném tzemfi
obce 1 m na obé strany od pidorysu,

b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od ptdorysu,

¢) u technologickych objektd 4 m od pldorysu

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSéechny c¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

2) Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popf. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisli za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno vytyceni trasy a
presné urceni ulozeni plynarenského zafizeni. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formuléf a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55). P¥i zadosti uvede zadatel nasi znacku (&islo
jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni
uloZeni plynadrenského zafizeni je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a pfesného urceni
uloZeni plyndrenského zafizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského
zafizeni povazujeme za zahajeni ¢innosti stavebnika v ochranném pasmu plynarenského zafizeni.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(i, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plyndrenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plynarenského zafizeni, v¢. pfesného uréeni ulozeni
plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni
nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZzena
pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni bude v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho
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poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace,
signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynérenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, ze
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) Plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu Fadné podsypano a obsypano tézenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v¢. hlavnich uzavér( plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stéle pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

14) Ptipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialQ, stavebnich strojl apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plyndrenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni uloZzenim paneld v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicd ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotéeni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zatizeni",
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001146854 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.
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Eva Strnadova

technik externich pozadavku

odbor zpracovani externich pozadavk(
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001146854 ze dne 23.07.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: BM servis a.s., Kratka 775, 73581 Bohumin. K.4.: Novy Bohumin.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001146854 ze dne 23.07.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: BM servis a.s., Kratkd 775, 73581 Bohumin. K.4.: Novy Bohumin.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001146854 ze dne 23.07.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: BM servis a.s., Kratka 775, 73581 Bohumin. K.4.: Novy Bohumin.

‘[ LEGENDA INZENYRSKYCH SIiTi
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; STAVAJICI:
= DN 400 PP

e - -~ > 3> >> 3> PREDPOKLADANA TRASA JEDNOTNE KANALIZACE
DLE DODANEHO SNIMKU SMVAK

an,

DN 200 GG - . . -
PREDPOKLADANA TRASA STAVAJICIHO VODOVODU
N DLE DODANEHO SNIMKU SMVAK
\ /
NV P . " " i " %
’ Tdo ~ PREDPOKLADANA TRASA METALICKEHO SDELOVACGIHO
TO ﬁﬁ? KABELU DLE DODANEHO SNIMKU 02

____ ____ z~1_ PREDPOKLADANA TRASA PODZEMNiIHO VEDENi NN DO 1kV/
DLE DODANEHO SNiMKU CEZ

OCHRANNE PASMO PODZEMNIHO VEDENI NN DO 1kV
DLE DODANEHO SNiMKU CEZ

OBJEKT MYCI LINKY 94,24m2

VYSKA 4400mm TRASA PODZEMNIHO HORKOVODU 2xDN32 + PE CHRANICKA S DAT. KABELY

DLE DODANEHO SNIMKU CEZ TEPLARENSKA

OCHRANNE PASMO PODZEMNiHO HORKOVODU
DLE DODANEHO VYJADREN| CEZ TEPLARENSKA

PREDPOKLADANA TRASA TELEKOMUNIKACNIHO VEDENI
KABELU DLE DODANEHO SNIMKU PODA A.S.

y NOVE BUDOVANE VNEJSI ROZVODY:
e

—————ecccae—ae KANALIZACNI POTRUBI )
SOUCAST TECHNOLOGIE MYCI LINKY

~C—Ce——Ce——G KANALIZACNI POTRUBI PRO ODVOD PRECISTENYCH VOD Z MYCI LINKY
BUDE DOPOJENO NA VNITRNi ROZVODY KANALIZACE V AREALU INVESTORA

—— —— &~ KABEL ELEKTRO PRO POTREBY TECHNOLOGIE MYCI LINKY
BUDE DOPOJENO NA VNITRNI ROZVODY ELEKTRO V AREALU INVESTORA

«€— — — — @ VODOVOD PRO POTREBY TECHNOLOGIE MYCi LINKY

7 5 4 BUDE DOPOJENO NA VNITRNi ROZVODY VODY V AREALU INVESTORA
)/

LEGENDA GRAFICKEHO ZNACEN:I:

NOVE NAVRZENA MYCI LINKA
94,24 m2

POZNAMKY:

- PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI JE BEZPODMINECNE NUTNE NECHAT VYTYCIT STAVAJICI TRASY
VESKERYCH INZENYRSKYCH SiTi JEJICH SPRAVCI

- VYKOPOVE PRACE PROVADET V SOULADU S €SN 73 3060 “ZEMNi PRACE" A NAVAZUJICI LEGISLATIVY

- PRI REALIZACI ZAKLADOVE K-CE ZOHLEDNIT EXISTENCI PRIPADNYCH STAVAJICICH
PODZEMNiICH OBJEKTU A DODRZET OCHRANNA PASMA SPRAVCU SiTi!
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