PT=UT

HLOUBKA VYKOPU

PUVODNI TEREN

UPRAVENY TEREN

DNO POTRUBI

S.R.
-15,000

SPAD - DELKA(m)
PROFIL (mm) - DELKA (m)

-0,400 -0,400 1,70

-1,90

DLE DODANEHO SNiMKU €EZ TEPLARENSKA

TRASA PODZEMNIHO HORKOVODU 2xDN32 + PE CHRANI €KA S DAT. KABELY

-0,350 -0,350 1,61

-1,76

PREDPOKLADANA TRASA PODZEMNIHO VEDEN| NN DO 1kV

DLE DODANEHO SNiMKU CEZ

-0,180 -0,180 1,58

-1,56

-0,140 -0,140 2,86

-2,90

-0,100 -0,100 1,20

-1,300

RS 3 - NOVA REVIZNi SACHTA

RS2

RS 1

ODLUCOVAC

VSTUP DO OBJEKTU

1,0%

14,2

1,0%

19,5

1,0%

4,6/1,0%

6,2

DN200

PVC-KG

14,2

DN200

PVC-KG

19,5

DN200

4,6 DN200

PVC-KG

6,2

D.1.4 - TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

| 0,000 = UROVEN PODLAHY MYCKY |

PROJEKTANT :

Ing. DANIEL KO€
o T \Coa_ &mkk

ZODP. PROJEKTANT :

Ing.HELENA KUBINOVA

A Kubinova+partnefi, s.ro:
www!kubinova'czi=projekénilkancelar, Hlugin

i < -y . ; ) UCEL DUR, DSP, DPS
INVESTOR : BM servis a.s., IC 47672315, Kratka 775, Novy Bohumin, 735 81 Bohumin
MISTO STAVBY : k.. Novy Bohumin [707031], parc. &. 76/1 a 75/1 ul. Kratka,, Novy Bohumin |VERZE 1.3-15.6.2015
NAZEV AKCE: CisLo ]
MYCI LINKA BOHUMIN PARAIOVE kU 861-15-P
NAZEV VYKRESU: MERITKO CISLO VYKRESU
PODELNY REZ KANALIZACI 1:100 D402




