
BETONOVÝ OBRUBNÍK BO5 DO BETONU
S BOČNÍ BET. OPĚROU C16/20

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO5 DO BETONU 
S BOČNÍ BET. OPĚROU C16/20

Edef.1,2=MIN.30 MPa

ZPĚTNÉ ZAHUMUSOVÁNÍ TL. 10 CM
ZEMĚDĚLSKÁ ÚPRAVA

A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

Edef.1,2=MIN.30 MPa

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO5
DO BETONU S BOČNÍ
BET. OPĚROU C16/20

S.O.02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

150 mm

150 mm

70 mm
80 mm

ŠTĚRKODRŤ

ŠTĚRKODRŤ

PÍSKOVÉ LOŽE (ŠTĚRK 1/3 AŽ 2/5)

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ODSTAVNÁ PLOCHA

1%

LOŽE (ŠTĚRK 1/3 AŽ 2/5)

VIBROVANÝ ŠTĚRK

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60MM

100MM

150MMŠTĚRKOPÍSEK

30MM

CHODNÍK

ŘEZ I-I´
- VZOROVÝ ŘEZ ODSTAVNOU PLOCHOU

ŘEZ II-II'
- VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍKEM

Ing. DANIEL KOČICA

KU-861-15-P

BM servis a.s., IČ 47672315, Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

1.2 - 15.6.2015k.ú. Nový Bohumín [707031], parc. č. 76/1 a 75/1 ul. Krátká,, Nový Bohumín

MYCÍ LINKA BOHUMÍN

DÚ, DSP, DPS

ČÍSLO  VÝKRESUMĚŘÍTKONÁZEV VÝKRESU:

ZODP.  PROJEKTANT :

NÁZEV AKCE:

PROJEKTANT :

INVESTOR :

MÍSTO STAVBY :

ZAKÁZKOVÉ
ČÍSLO

ÚČEL 

Ing.HELENA KUBINOVÁ

VERZE

202VZOROVÉ ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI


