Cistici a recirkulaéni zafizeni Fontis 5

Technické feSeni Cistirny Fontis 5 vyuzZiva v maximalni mife zkuSenosti z konstrukci
a provozu flokulaénich &istiren v zahranici a v Ceské republice. PIné automatizovany
Cistici systém Fizeny pocitatem, osazeni kliCovych technologickych uzll
osvédcenymi vyrobky specializovanych evropskych firem a zaroven jednoduchost
celého feSeni dava zaruky bezporuchového a efektivniho provozu s minimalnimi
naroky na obsluhu a udrzbu.

Zafizeni je urCeno pro kontinudlni Cisténi vod obsahujicich volné a zvlasté pak
emulgované ropné latky, vosky, saponaty apod. Konkrétné se jedna o:
» vody z oplachl tlakovym mytim s pfimési saponatu
» vody z myti automobilt portalovymi mycimi linkami a mycimi tunely s pfimeési
saponatl a konzervaénich voski

Uginnost celkového &isténi se pohybuje v rozmezi mezi 95 — 98%.




Struény popis technologie cisténi

Chemicka pireduprava

Na odtoku ke kalové jimce je do znecisténé vody pomoci davkovaciho zafizeni
pfidano flokulac¢ni €inidlo. Pomoci méficiho a regula¢niho zafizeni pH je nastavena
pro flokulaci potfebna hodnota pH v kolobéhu vody, a to davkovanim louhu
sodného. Flokulace a sedimentace obsazenych necistot se provadi v misté kalové
jimky.

Filtrovani znecisténé vody a ukladani uzitkové vody

Ponorné cCerpadlo v odbérné nadrzi, fizené pomoci hladinového spinace v nadrzi
uzitkové vody Cistirmy odpadnich vod Fontis 5 fy Christ, Cerpa predcisténou
znecisténou vodu pres kfemicity filtr v nadrzi uzitkové vody. Voda ve filtracnim
zafizeni protéka nahoru a dolu kifemicitym filtrem, takze se nedistoty ukladaji ve
filtraCnim materidlu. Do nadrze znecisténé vody teCe proto teCe jiz vyhradné
prefiltrovana uzitkova voda

Zasobovani uzitkovou vodou

Zasobovaci Cerpadlo, fizené odbératelem uZitkové vody, Cerpa uzitkovou vodu ze
zasobniku uZitkové vody k spotfebiteli.

Provzdusnovani nadrze uzitkové vody a plynula cirkulace

UzZitkova voda je v nadrzi uzitkové vody membranou provzdusnéna a navic plynule
cirkuluje odtokem v nadrzi uZitkové vody pfes kalovou jimku, odbérnou nadrz a
kfemicity filtr. Kyslik a plynula cirkulace zabranuje zahnivani uzitkové vody a s nim
spojenému zapachani.

Prislusenstvi pro odvadéni uzitkové vody do kanalizace

Prostfednictvim pfisluSenstvi k odvadéni uzitkové vody do kanalizace bude uzitkova
voda s hlidanou urovni hladiny odvadéna z recyklacniho okruhu pfes Cdistirnu
odpadnich vod Fontis 5 fy Christ do kanalizace v pfipadé, Ze neexistuje Zadny odtok
z odbérné nadrze k odluCovaci benzinu / koalescencnich latek. Pokud je v odbérné
nadrzi dosazeno horni hladiny N3, pak se u Cisticky odpadnich vod Fontis 5 fy Christ
spusti odvadéni pouZité vody do kanalizace. Ponorné Cerpadlo v odbérné nadrzi
Cerpa predupravenou znecisténou vodu pres CistiCku do nadrze pouzité vody. Horni
hladina N1 v nadrzi znecisténé vody je deaktivovana a je prekonana. Uzitkova voda
tudiz teCe pfepadem z nadrze uzitkové vody do odluCovate benzinu a
koalescenCnich latek. Kdyz je v odbérné nadrzi dosaZeno spodni hladiny N3,
odvadéni uzitkové vody do kanalizace u CistiCky odpadnich vod Fontsi 5 fy Christ se
vypne. Pokud neni spodni hladiny N3 dosazeno v ur€itém nastaveném case,
nasleduje bezpecnostni vypnuti myci linky u nasledujiciho myti vozidla, aby se
zabranilo dalSimu stoupani hladiny vody v odbérné nadrzi. Je-li dosazeno hladiny
N4, nasleduje okamzité bezpecnostni vypnuti myci linky u nasledujiciho myti vozidla.
Existuje-li uroven hladin N4 déle nez je nastavitelnda doba hlidani, je Cisticka
odpadnich vod Fontis 5 fy Christ nastavena do rezimu poruchy.

Na nasledujicim obrazku je znazornéno technologické funkéni schema technologie:



Specificka primérna planovana spotfeba vody pro 1 viz 160 |
Maximalni okamzita potfeba vody 90 I/min
Maximalni odbér za hodinu 1,8 m°
Teoreticka denni kapacita 70 vozidel/den
Denni potfeba vody pro myti vozidel (70 vozl) 11 m°/den
Celkovy objem odpadnich vod, protékajicich soustavou gisticich
zafizeni: denni max. 11,2 m*/den
ro¢ni max. 3980 m*/rok

Hodinovy vykon COV Fontis 5 5m°/hod
Predpokladané znecisténi odpadnich vod na vstupu

nerozpudténé latky (NL) 1-2kg/m®

ropné latky (celkem) 100-300 g/m®

anionaktivni latky 6-10 g/m*
MnozZstvi kald z NL 4-8 t/rok
Odpadni ropné latky (pramér 200g/m3) 800 kg/rok

Garantované maximalni vystupni koncentrace

BSK5 50 mg/l
CHSK 120 mg/I
NL 45 mgl/l

NEL 5mg/l pH 6,5-9,5

Sorpgéni filtr

Z davodu snizeni ropnych latek v odpadni vodé, bude zafazen za CistiCku pred
odtokem do kanalizace sorp¢ni filtr. Ten je vyroben z polypropylenovych desek
svarenych horkovzdusnou metodou a tvofi nepropustny celek. Obsahuje aktivni uhli
a je schopen pojmout zbytek ropnych latek, ktery neni schopna v danou dobu
odstranit Cisticka vody. Maximalni garantované mnozstvi udané vyrobcem Cisticky,



firmou Otto Christ AG, je 5 mg/l a bude s pouZitim sorp&niho filtru sniZzeno na max.
0,05 mg/l. Sorpéni filtr bude v pravidelnych intervalech Cidtén protismérnou metodou.
Tim je zaru€ena minimalni trvanlivost naplné 1 rok. Po uplynuti této doby bude nutna
vyména naplné.





