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SO 02 — ZPEVNENE PLOCHY
TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKA CNi UDAJE

nazev stavby MYCi LINKA BOHUMIN

misto stavby k.U. Novy Bohumin [707031]
parc.¢. 76/1 a 75/1, ul. Kratka, Novy Bohumin

investor BM servis a.s.
|C 47672315
Kratka 775
Novy Bohumin
735 81 Bohumin

projektant Ing. Daniel Ké&ca

zodp. projektant Ing. Helena Kubino@KAIT 1100844
aurovany inzenyr pro pozemni stavby
Oload 10, 748 01 HRin

a) popis inzenyrského objektu, jeho funkniho a technickéhoreSent,

Ucelem stavebniho objektu SO 02 je zhotoveni novypbvEnych ploch pro dopravni
obsluznost navrzené myci linky. Jedna se o zg®wn manipulénich plochu s asfaltovym povrchem
pro zajiséni vjezdu a vyjezdu ze samotné ¢ky, dale parkovacich stani ze zamkové dlazby pro
zajiseni dophkovych sluzeb pomoci servisnich dstka (dophovani vzduchu do pneumatik a
vysavd) a chodnik pro zaji8hi pristupu obsluhy k myci lince.

Zpevnéné plochy

Jedna se o zpetmou manipulani plochu s asfaltovym povrchem pro zajist viezdu a
vyjezdu z myci linky. Podkladni vrstvu bude tdadré zhutrena Seérkodrt’ tl. 300mm, okraje budou
zajiseny betonovymi obrubniky s jedf@dkem Zulovych kostek.

Odvodreni jefeSenaiast&€né vyspadovanim natpehlou travnatou plochu v majetku investora
acasteén¢ liniovym odvodrnim napojenym do stavajici éii vpusti.
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Parkovaci stani

Jedné se o plochudemou ke kratkodobému zastaveni po umyti osobniehkgch uzitkovych
automobil za &elem zajisini dophkovych sluzeb pomoci servisnich dstkt (dopkovani vzduchu
do pneumatik a vysagp Povrch bude proveden ze zamkové dlazby tl. 80ukené k pojezdu
vozidel. Podklad bude t¥ib piskové loze tl. 30mm &dre zhutréna Serkodrt’ tl. 300mm

Odvodreni jeteSeno liniovym odvodimim napojenym do stavajici éii vpusti.
b) skladba a materialovéreSeni zpeviinych ploch

Veskery pouzity material musi odpovidafstusnym ustanovenir@SN (pro Skrkové podsypyCSN
73 6126). B provadni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojendf®tlivych konstruknich vrstev.

C) napojeni na stavajici technickou a dopravni infastrukturu,
Stavba je dopravnapojena stavajicim sjezdem z ulice Kratka.

d) vliv na povrchové a podzemni vody &etné reSeni jejich zneSkotlovani,
De&ové vody ze zpewmych ploch budou likvidovanyasténé do veaejné kanalizace na ul.
Kratka acasténe vsakem do filehlych zatravinych ploch.

e) pozadavky na postup stavebnich a montaznich priac

Zvlastni zetel je i vystavie tieba dbat na stanovickéEZ Teplarenska. Stavebni pozemek je
zatizen horkovodem s ochrannym pasmem 2,5m na kasttinou od WjSiho lice jeho plast

Pred zahjenim zemnich praci je nutno poZzadat vegkdféné spravce siti o jejich vyigni na mist
samém. O vyt§eni je pak nutno provést pisemny zaznam. Poloh&upth siti pak bude &kena rgné
kopanou sondou.iPzemnich pracich je nutno dodrzet podminky uvedefegdnotlivych vyjadenich spravic
siti.

g) Udaje o dodrZeni technickych poZadavk na stavby a obecnych technickych pozZadavcich
zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb

navrzena stavba splje pozadavky fedepsané vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavca
stavby zejména 85 - Rozptylové plochy &zeni pro dopravu v Klidu

navrzena stavba splie pozadavky fedepsané vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb zejména 8§4:

- navrzené zpewmé plochy umoiuji samostatny, bezpey, snadny a plynuly pohyb osobam s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a j@jigni ostatnimi chodci.

- technickéieSeni zpewnych ploch spluje pozadavky kladené dlefijph ¢.1 a¢.2 vyhl
398/2009 Sb.

- na vyznaené vijSi odstavné ploSe pro osobni motorova vozidlagewmadu s odstavcem (2)
vyhrazeno 1 stani pro vozidlagpravujici osoby¥ce pohybo¥ postizené

jednotlivé pozadavky zapracovangirmpo do grafické a textouw&asti této projektové dokumentace
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h) disledky na Zivotni prostedi a bezpénost prace.

Objekt nema vliv na Zivotni prastdi. VeSkeré stavebni prace jeba provad&t v souladu s platnymi
technologickymi pedpisy, bezpgostnimi gedpisy a ustanoveniriSN.
V pritbéhu realizace stavby je nutno respektovat platnémpdbezpeénostni a hygienickéipdpisy, tykajici se
ochrany zdravi pracujicich :

« Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi podaddezpénosti a ochrany zdravitippraci v
pracovré pravnich vztazich a o zagéli bezpénosti a ochrany zdravitipcinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracownpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdravi
pii praci).

= Natizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich rezg&nost a ochranu zdravifippraci na
stavenistich €.591/2006 Sb.

= Zakon 258/2000 Sb., O ochkaverejného zdravi a zémé nékterych souvisejicich zakén

« Natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochranyardrangstnand pii praci -¢.361/2007 Sb.
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