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Volba typu a jmenovité velikosti odlu  €ova €t lehkych kapalin AS - TOP

Vypo &et ded tové vody Q=¢*i*A ZQ= Qii A
Odtokovy koeficient @ : 0,7 ‘ Obycejné dlazby (0,7) v 1,344 150
Intenzita desté i : 128 s .ha® | Ostrava v IQr= 1,344 150
Plocha A : 150 m? 1,0 v

Vypo €et zne€isténé vody Qs = Qg + Qgp + Qsz

- z odtokovych ventilt Qg pocet
ventil DN 25, R1: 0
ventil DN 20, R3/4 : 0
ventil DN 15, R1/2 : 0 =>Qgq= 0lls
- Z mycich zafizeni Qs, 02 =>Qg= 0,4 /s
- z vysokotlakych gisticich pfistroju Qg 0 =>Qu= 0lls
Q.= 04lls
Volba jmenovité velikosti odlu  €ovaéu NS = (Q, + f,*Qg) * fy
Koeficient f, : 2
Koef. mérné hmot. LK fy : 1 ‘ do 0,85 g/cm3 E
De&tova voda Q, [I.s™: 1,344 <=
Znedisténa voda Q, [I.s™: 0,4 <=

Jmenovita velikost : 2,1

Navrh odlu €ovaée lehkych kapalin AS-TOP

Mnozstvi kalu : ‘ velké ‘ v Malé: - odpadni voda s definovanym malym mnozstvim kalu
- pro vozidla a v8echny plochy zachytavajici deStovou vodu, na které pfipada pouze nepatrné mnozstvi necistot ze ¢
Stfedni: - odstavné plochy pro vozidla, Serpaci stanice, ruéni myti osobnich aut, myti dild
- odpadni vody z opraven, elektrarny, strojirenské podniky, stani na myti autobust
Velké: - automaticka za Fizeni na myti vozidel napf. portalové myé&ky, myci linky
- myci plochy pro stavebni stroje, vozidla a zemédélska vozidla, stani na myti nakladnich aut

Vybaveni sorpénim filtrem : ‘ Ne v

Navrhnuty typ : AS-TOP 1,5 P



