
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
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ZHUTNĚNÝ ZÁSYP STRUSKOU (16 - 32 mm) - 90 % PS

DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT ZHUTNĚNO MIN NA 90 % PS.
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HUTNĚNÉ DNO RÝHY (90 % PS)
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ULOŽENÍ TRUB PVC
TERÉN 

LEGENDA :

1 TROUBY PVC 

2 PAŽENÍ VÝKOPU

3 PÍSKOVÉ LOŽE

4 PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM

5 V POJÍŽDĚNÝCH PLOCHÁCH

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP PROHOZENÝM VÝKOPKEM-
V NEPOJÍŽDĚNÝCH PLOCHÁCH

NA ZHOTOVENÉM LOŽI.

OBSYP POTRUBÍ PROVÁDĚT PÍSKEM PO VRSTVÁCH 150 mm.

POMOCÍ LEHKÝCH ZHUTŇOVACÍCH MECHANISMŮ.

POJEZDU KOLOVÝMI VOZIDLY.

POSTUP KLADENÍ POTRUBÍ PVC :

POTRUBÍ PEČLIVĚ ULOŽIT, PO SPOJENÍ MUSÍ LEŽET PO CELÉ DÉLCE

JEDNOTLIVÉ VRSTVY BUDOU RUČNĚ HUTNĚNY - 90 % PS.

POSTUPNÉ OBSYPÁVÁNÍ A HUTNĚNÍ VRSTEV BUDE PROVÁDĚNO DO VÝŠE
300 mm NAD VRCH POTRUBÍ. POTÉ JE PŘÍPUSTNÉ HUTNĚNÍ STROJOVÉ

NÁSLEDNÝ ZÁSYP RÝHY MUSÍ BÝT Z MATERIÁLU, KTERÝ JE MOŽNÉ
BEZ POTÍŽÍ ZHUTNIT - STŘEDNÍ A POSLÉZE TĚŽKÉ MECHANISMY.

PÍSKOVÉ LOŽE ŘÁDNĚ VYROVNAT DO POŽADOVANÉ NIVELITY, NEHUTNIT.

OD VÝŠKY ZÁSYPU 1,5 m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ JE MOŽNO VYUŽÍT
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MYCÍ LINKA BOHUMÍN
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