TECHNICKA SPECIFIKACE
dle zdkona ¢&. 40/2004, Sb. ve znéni Vyhl. &. 239/2004 Sb.

Technicky list

Konkretizace typu a modifikace vyrobku:

Nadrz valcova, dvouplastova, po vybetonovani na stavbé samonosnd, uréena pro osazeni do pojizdénych ploch pfipadné
s vysokou hladinou spodni vody.

Odlu éovaé lehkych kapalin AS-TOP 1,5 P EO/PB-SV

P gravitacné koalescenéni odlu¢ovaé s usazovacim prostorem pro velké mnoZstvi kalu (300 x NS)
EO ulozeni pod Uroven terénu, valcova

PB tzv. plast-betonova konstrukce nadrze, kdy je nadrz vytvofena dvouplastovym plastovym skeletem, opatfenym
armovaci vyztuzi v meziprostoru dvouplastového skeletu, ktery je v misté instalace vyplnén betonem

SV uzplsobeni pro instalace pod hladinu spodni vody (volitelné)

Normy, prfedpisy a smérnice
CSN EN 858-1:2003 a A1:2005 vydana dne: 1. 8. 2005

Schvéleni, specifikace a osvédéeni

nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
NV 23/2011 Sb.

Technicky standard

Nadrz valcova, dvouplas tova, po vybetonovani na stavb €& samonosna, ur ¢ena pro osazeni do
pojizd énych ploch, p Fipadné s vysokou hladinou spodni vody.

Popis:

Odluéovac lehkych kapalin slouzici k odlu¢ovéani volnych ropnych latek jako je napf. nafta a oleje mineralniho
plvodu o hustoté do 950 mg/cm?® ze znedisténych odpadnich vod uréenych k pfipojeni na stokové nebo
kanaliza¢ni systémy, v provedeni dvouplastovém pro vybetonovani na stavbé, pro osazeni v pojizdéné ploSe
a/nebo pod hladinu spodni vody.

Princip ¢isténi:

gravitacné-koalescenéni princip odlu¢ovani ropnych latek, plnopritoéné zafizeni jmenovité velikosti (dale jen
NS) NS = 2,1, veskeré technologické prostory velikostné i profilem odpovidaji dle CSN EN 858 max.
navrhovému pratoku srdzkovych vod Q= 1,344 |/s, natok je opatfen rozrazeCem a usmeérnovacem proudu,
kalovy prostor dimenzovan dle CSN EN 858 na velké mnoZstvi kalu — min. objem v litrech je 300 krat NS,
odlucovaci prostor se zasobnim prostorem na odlou¢ené latky velikosti 15 krat NS, déleny koalescencéni filtr
ze specialni PUR pény v nerezovych nosic¢ich, umoznujici kdykoliv bez vy€erpani zafizeni snadnou udrzbu
manipulacnim otvorem, bezpec¢nostni odtok s odbérnym mistem vzorkd.

Technologie odluc¢ovace dimenzovana na zneciSténi natokovych vod: Ci0.Cao< 4 000 mg/l.
Parametry vycisténé vody: C10.Cs=2 - 5 mg/l.

Nadrz odlu ¢éovace:

plastova z termoplastu (PP, PE) véalcova, dvouplastova, konstruovana podle zasad CSN EN 12573 a pfedpist
DVS, meziprostor mezi vnéjSim a vnitfnim plastém v¢. stropu nadrze je vystrojen armovaci vyztuzi V 10425
@10-20, KARIsité KZ 05 (prof. 8/8-150/150), vstupni manipula¢ni otvory @ 980 mm pfipraveny na osazeni
kanaliza&nimi betonovymi skruzemi.

Manipula €ni vstup do odlu €ovace:
je tvofen prefabrikovanou vstupni kanalizacni Sachtou zakon¢enou konusovym prefabrikatem a poklopem dle
CSN EN 124 v Grovni upraveného terénu.

Zpusob osazeni:
Odluéova¢ se osadi do vykopu na rovnou betonovou podkladni desku tloustky dle Unosnosti
zakladové zeminy. Betonova smeés pro vybetonovani prostoru mezi plasti C 30/40 tfida sednuti kuzele
S1 — mira sednuti 10 az 40 mm. Betonaz po vrstvach, rychlost kladeni betonové smési Vbs = 0,2



m/hod, vibrace 10%, v meziplasti osazena beton. vyztuz. Po vyzrani betonu je nadrz samonosna
s vlastnostmi ZB nadrze, do pojizdénych ploch a/nebo do terénu s vysokou hladinou spodni vody,
max. hloubka zalozeni zakladové spary 5000 mm pod upravenym terénem.

Statika:
Plastova nadrz v&. stropu staticky posouzena na tlak betonové smési pfi betonazi, po vybetonovani
meziplasté a vyzrani Zelezobetonu je konstrukce dimenzovéna na tyto zakladni navrhové parametry:

zasyp zeminou o parametrech:

mérna hmotnost p = 2000 kg/ m®
koeficient zemniho tlaku v klidu K:=0,5
nahodilé mistni zatizeni od vozidla na stfed poklopu F =50 kN
vztlak podzemni vody na vysSku Hp=2m

vcetné posouzeni stability, na min. dobu provozu 50 let dle pfisluSnych norem. Zasypy provadény po vrstvach
vhodnym materidlem bez velkych a ostrych zrn z dlvodu ochrany vnéjsiho plasté jako hydroizolace. O vyuziti
mistniho vytézeného materialu rozhodne geolog.

UZivatelsky standard

Dodavka kompletniho kontejneru odluGovace, plastovd nadrz vE€. stropu v dvouplaStovém provedeni,
technologické vystrojeni funkénimi prostorami a koalescenénimi PUR filtry. MontaZz kontejnerového
odlu¢ovace provést podle montaznich pokynu vyrobce. OdluCovac se osadi do vykopu na rovnou betonovou
podkladni plochu tloustky dle Unosnosti zakladové zeminy. Po vybetonovani prostoru mezi plasti vznikne
nadrz se vSemi atributy Zelezobetonové nadrze (hmotnost, pevnost, zivotnost atd.). Diky plastovym plastim z
termoplastu ma nadrz dokonalou ochranu betonu hydroizolaci proti agresivité odpadnich vod zevnitf a
pfipadné agresivité podzemni vody z vnéjSku. Betonaz meziplasté se bude provadét za soucasného
napousténi nadrze vodou. Vysledna podoba objektu je zabudovany kompletni odlu¢ova¢ v upraveném
zpevnéném terénu s manipula¢nimi vstupy pomoci prefabrikovanych Sachet, ukonéenych v ploSe vhodnym
poklopem dle CSN EN 124.

Vlastnosti vyrobku dolozeny prohlasenim o vlastnostech podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011.
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