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TECHNIKA PROST REDI STAVEB

ZDRAVOTN E TECHNICKE INSTALACE
TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKA CNi UDAJE

nazev stavby MYCi LINKA BOHUMIN

misto stavby k.0. Novy Bohumin [707031]
parc.c. 76/1 a 75/1, ul. Kratk4, Novy Bohumin

investor BM servis a.s.
IC 47672315
Kratka 775
Novy Bohumin
735 81 Bohumin

projektant Ing. Daniel K&ca

zodp. projektant Ing. Helena Kubinow&#KAIT 1100844
autovany inZenyr pro pozemni stavby
Oload 10, 748 01 HRin

Tato ¢ast projektové dokumentaéeSi vnitni rozvod vody a kanalizace v objektu.
Projektova dokumentace je zpracovana na zéklpozadavku a podklad predanych
projektantem stavebgasti.

KANALIZACE

K odkanalizovani naoy navrzeného objektu myci linky bude vyuzito stasiafi
kanaliz&nich rozvod uvnitt arealu investora.

PrediSttn4 voda z myci linky bude nasledmpouzita k myti vozidel v ramci
technologie, pouzerpbytek bude po Wsténi vypoustén do kanalizace.

VypouseEné splaskova vody do kanalizace z myci linky budidtény systémovou
¢istirnou odpadnich vod kaly budou jimany ve vyhrazené nadrzi a likvidoyamimo
kanaliz&ni fad specializovanou firmou.
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Na odtoku splaskovych vod z myci linky a tteéych vod ze zpevimych ploch bude
dale zaazenodluéovat lehkych kapalin AS-TOP 1,5 P EO/PB-SV, jmenovité&elikosti
NS = 2,1 Parametry vy¢isténé vody: C10-C40 = 2 - 5 mg/ITechnologie oditovate
dimenzovana na ztisteni natokovych vod: C10-C40 < 4 000 mg/l.

Kvalita vypousténych piredéisténych odpadnich vod z myci linky do kanalizace
pro verejnou potirebu bude v souladu s max. hodnotami ukazail

C10-C40 = 5 mg/l, NL = 100mg/l

Sledovani kvality vypousEnych odpadnich vod bude prova#dno v ukazatelich
uhlovodiky C10-C40, NL v ¢etnosti 4x ratné. Odbér vzorka pro sledovani ukazatek
bude provadén v pribéhu provozu za‘izeni. Kontrolnim mistem pro odkEr vzorki
pred¢isténych vod bude odl€ovaé lehkych kapalin, ktery je k tomuto Géelu pripraven
jiz od vyrobce.

De&ové odpady ze #&chy jsou vnini a jsou napojeny na kanalizadep steSni
lapaie steSnich splavenin.

De&ova voda ze zpe¥nych ploch bude stejrjako ve stavajicim stavurgs vpust
zaustna do kanalizace. Projektrqupokladacasténé ozeletni parcely¢imz dojde ke
zmenseni mnozstvi likvidované desé vody.

Cely kanalizani systém bude proveden z trub plastovych. Systdde Ipachaisny,
odwtrany nad sechu objektu. LeZzata kanalizace bude provedenalz RVC KG SNA4.
Minimalni spad svodného potrubi 2,0%. Odpadniipojovaci potrubi bude provedeno z
trub PVC HT systém. Na kanal&#ich odpadech budou osazetfistici kusy, na svodném
potrubi budouwistici kusy osazeny v reviznich Sachticich.

Po montazi kanalizace bude provedena zkouska &sumdti a plynaisnosti potrubi.

Plastové kanalizai potrubi bude uloZzeno do piskového loze tl.0,lbmbsypano
piskovym obsypem do vySky 0,3 m nad vrch roury. idalace a pokladani trub musi byt v
souladu s technickymi fpdpisy vyrobce potrubi. Zbytek vykopu do aréviplarg
komunikace bude zasypan nesedavyntigiiym materidlem neboégkodrti frakce 0-63.
Vykopy mimo zpeviiné plochy budou zasypaniidénym vy&zenym materialem. Zasyp
ryhy musi byt vzdyadre po vrstvach zhutm min. na 98 % PS.

V ramci vykopovych praci je nutné provésidnou stabilizaci dna ryhy, aby
nedochazelo k naslednému sedani a tinam ve spadu kanalizace.

Material potrubi

Kanaliz&ni potrubi bude z trub PVC KG SN8. Manipulace al@d&ni trub musi

byt v souladu s technickymigdpisy vyrobce.

Pred zahajenim zemnich praci je nutno pozadat vesgkiténé spravce siti o jejich
vytyéeni na mist samém. O vy@eni je pak nutno provést pisemny zaznam. Poloha
dottenych siti pak bude &kena riné kopanou sondou.iPzemnich pracich je nutno
dodrzet podminky uvedené v jednotlivych vyagich spravt siti. Vykop ryhy bude
zapazeny pazeninfipznym.

MNOZSTVi VYPOUSTENYCH SPLASKOVYCH VOD
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Nasledujici udaje o kubaturach splaskovych vodydgkovanych v obytnych
objektech, byly pevzaty z vypoétu poteby vody s vyjimkou maximalniho {goku
splaskovych vod, ktery byl stanoven di8N 756760

Pramérné mnozstvi 2,2 m3/den
Maximalni denni mnozstvi 3,0 m3/den

MNOZSTVi VYPOUSTENYCH DESIOVYCH VOD

Vypocet byl proveden v souladu s platnou legislativoa pévrhovy déSkriticky 15
minutovy s periodicitou 0,5 (intenzita dé$t 157 |.s-1ha-1).

Vypocet:
Plocha stechy 95 m2 satnitel odtoku 1,0

Qde§. rocni = (95 x 1,0) x 0,72 = 68,4 m3/rok

VODOVOD

Zasobeni objektu vodou jgSeno napojenim na stavajici rozvody uvmitealu
investora za stavajici vod@mmou sestavou.

Potreba vody

Myci linka Qp = 2200l/den (dle udaflodavatele technologie)
Maximalni denni pdtba vody Qm=Qp x Kd=2,2x1,5= 3,30 m3/den
Maxima hod. Pdtba vody Qh=Qm x Kh = 3,30 x 1,8/24 = 0,25m3/h
Nova ro¢ni potieba vody Qr =2,20 x 365 = 803m3/rok

VngjSi rozvod vody je navrzen z potrubi PE100 RC. iwts vrgjSim ochrannym
plaseém. Spoje potrubi elektrotvarovkami. Manipulace &l@dani trub musi byt v souladu s
technickymi gedpisy vyrobce.

Vodovodni potrubi bude ukladano s min. krytim m2lo hloubené ryhy na piskové
loZe t1.0,15m a obsypano piskovym obsypem do vy8f8/ m nad vrch roury. Zbytek
vykopu do udrovl budouci plas komunikace bude zasypartidtnym vy&Zzenym
materialem. Pro podsyp a obsyp bude poueny Strkopisek frakce 0-8 mm. Zbytek
vykopu do drova plarg komunikace nebo chodniku bude zasypan nesedavfgaenym
materialem nebo &tkodrti frakce 0-63. Vykopy mimo komunikace budoasygpany
tiidénym vy&Zenym materialem. Zasyp ryhy musi byt vidgre po vrstvach zhutm min.
na 98 % PS. Nad osu vodovodniho potrubi bude oledgycovaci identifik&ni vodk,
tento bude u navrtdvaciho pasu propojen pomooidiscspojky PL 6 (Zlutd) s izolovanym
vodicem CY 1,5 mm2, ktery bude va@rvyveden pod poklop zemni soupravy. Vodovodni
piipojka bude opétna vystraznou folii bilé barvy, ktera bude uloZzeaabsyp potrubi.
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Pred zahajenim zemnich praci je nutno pozadat veskdténé spravce siti o jejich
vyty¢eni na mist samém. O vy@eni je pak nutno provést pisemny zdznam. Poloha
dottenych siti pak bude ¢kena riné kopanou sondou.iPzemnich pracich je nutno
dodrZzet podminky uvedené v jednotlivych vyjaich spravt siti. Vykop ryhy bude
zapazeny pazenintipznym.

Vnitini rozvod vody v objektu bude proveden z trub phagth PPR3, tlakovéada
PN 20. K jeho ufesréni dojde po vybru konkrétniho dodavatele technologie dhy
Rozvod vody bude v celém rozsahu uloZen do tépeblacnich pouzder. Studena voda je
zaizolovana proti roseni, tepla voda s cirkulaadéuaaizolovana dle vyhlasky 193/2007
Sb. V objektu neniizzovan vnitni pozarni rozvod vody. Po montazi ¥niho vodovodu se
provede tlakova zkouska, proplach a desinfekceupatr

ELEKTRO

Privod elektrické energie bud@eSen ze stavajiciho offthého mista uvnitarealu
investora. Z rozvodnice u vstupu do arealu budeojea rozvodnice RH v objektu myci
linky. Napojeni v zemi + uzendni. + reservni kabel signalu HDO

BOZP

VeSkeré stavebni prace jeeha prova& v souladu s platnymi technologickymi
piedpisy, bezp@mostnimi gedpisy a ustanove-nintiSN. V ptibéhu realizace stavby je
nutno respektovat platné poz&rbezpénostni a hygienickéipdpisy, tykajici se ochrany
zdravi pracujicich :

Zakon 309/2006 Sh.kterym se upravuji dalSi poZglbezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovi pravnich vztazich a o zagéii bezpénosti a ochrany zdravifipcinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracéypravni vztahy (zakon o zaj@ti dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdraviigpraci).

Natizeni vlady o blizSich minimélnich poZadavcich eapg®nost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistiché&591/2006 Sb.

Zakon 258/2000 Sh., O ocheameejného zdravi a zémé nékterych souvisejicich
za-kori
Natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochranyavdrzandstnané pii praci -
¢.361/2007 Sb.
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