" RS.1- NOVA REVIZNISACHTA

D 400
DN 150
60° LEVA

OBJEKT MYCI LINKY 94,24m?2
VYSKA 4400mm

v v . / /
ODLUCOVAC LEHKYCH KAPALIN //

AS-TOP 1,5 P EQ/PB-SV
S MOZNOSTI ODBERU VZORKU

.
\

PRUTOCNA
- DN 150
- 60° LEVA

RS 3 - NOVA REVIZNi SACHTA
D 600mm, TRIDA ZATIZENI E 600
- DN 300

- PRAVY PRITOK DN150 90°

LEGENDA INZENYRSKYCH SiTi
STAVAIJICI:

DN 400 PP . ) ) .
>>3>>— sy 5y PREDPOKLADANA TRASA JEDNOTNE KANALIZACE

DLE DODANEHO SNIMKU SMVAK

DN 200 GG y ) ) ) .
A PREDPOKLADANA TRASA STAVAJICIHO VODOVODU
DLE DODANEHO SNIMKU SMVAK
— __~,— — - PREDPOKLADANA TRASA METALICKEHO SD ELOVACIHO
KABELU DLE DODANEHO SNiMKU 02
-1 . PREDPOKLADANA TRASA PODZEMNIHO VEDENIi NN DO 1kV

DLE DODANEHO SNiIMKU €EZ

OCHRANNE PASMO PODZEMNIHO VEDENI NN DO 1kV
DLE DODANEHO SNiMKU €EZ

TRASA PODZEMNIHO HORKOVODU 2xDN32 + PE CHRANI CKA S DAT. KABELY
DLE DODANEHO SNIMKU CEZ TEPLARENSKA

OCHRANNE PASMO PODZEMNIHO HORKOVODU
DLE DODANEHO VYJAD RENi CEZ TEPLARENSKA

~, — — - PREDPOKLADANA TRASA TELEKOMUNIKA €NIHO VEDENI
KABELU DLE DODANEHO SNIMKU PODA A.S.

NOVE BUDOVANE VNEJSi ROZVODY:

S004

o o o o KANALIZA €Ni POTRUBI
SOUCAST TECHNOLOGIE MYCI LINKY

€ Ee—Ce—Ce&—C KKANALIZA CNi POTRUBI (SO 04)
PVC KG DN 150 DL 44m

BUDE DOPOJENO NA VN EJSi ROZVODY KANALIZACE V AREALU INVESTORA

KANALIZA €Ni POTRUBI PRO ODVOD DESTOVYCH VOD ZE STRECHY (SO 04)
PVC KG DN 150 DL. 12m

S0O06

—— = &L — . PRIVOD ELEKTRO PRO POTREBY TECHNOLOGIE MYCI LINKY
SPECIFIKACE DLE DODAVKY MYCI TECHNOLOGIE DL 48m
BUDE DOPOJENO NA VN EJSi ROZVODY ELEKTRO V AREALU INVESTORA

SO05

“©— — — — @ VODOVOD PRO POTREBY TECHNOLOGIE MYCI LINKY
PE 100 RC D32x3 DL. 48m
BUDE DOPOJENO NA VN EJSi ROZVODY VODY V AREALU INVESTORA

LEGENDA GRAFICKEHO ZNA CENI:

NOVE NAVRZENA MYCI LINKA
101,46 m2

POZNAMKY:

- PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI JE BEZPODMINE CNE NUTNE NECHAT VYTYCIT STAVAJICi TRASY
VESKERYCH INZENYRSKYCH SiTi JEJICH SPRAVCI

- VYKOPOVE PRACE PROVADET V SOULADU S €SN 73 3050 "ZEMNi PRACE" A NAVAZUJICi LEGISLATIVY

- PRI REALIZACI ZAKLADOVE K-CE ZOHLEDNIT EXISTENCI P RiIPADNYCH STAVAJICICH
PODZEMNICH OBJEKTU A DODRZET OCHRANNA PASMA SPRAVC U SiTi!

- PRIPADNE SOUBEHY A KRIZENI SITi PROVEST V SOULADU S €SN 73 6005
"PROSTOROVE USPO RADANI SiTi TECHNICKEHO VYBAVEN"

| 0,000 = UROVEN PODLAHY MYCKY |
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INVESTOR : BM servis a.s., IC 47672315, Kratka 775, Novy Bohumin, 735 81 Bohumin
MISTO STAVBY : k.. Novy Bohumin [707031], parc. &. 76/1 a 75/1 ul. Kratka,, Novy Bohumin |VERZE 1.3-15.6.2015
NAZEV AKCE: CisLo ]

MYCI LINKA BOHUMIN PACZIOVE KU-861-15-P
NAZEV VYKRESU: MERITKO CISLO VYKRESU
SITUACE KOORDINA CNI 1:200 C.3




