
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

Nádrž válcová, dvouplášťová, po vybetonování na stavbě samonosná, určená pro osazení do pojížděných ploch případně
s vysokou hladinou spodní vody.

Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP 1,5 P   EO/PB-SV
P gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím prostorem pro velké množství kalu (300 x NS)

EO uložení pod úroveň terénu, válcová

PB tzv. plast-betonová konstrukce nádrže, kdy je nádrž vytvořena dvouplášťovým plastovým skeletem, opatřeným
armovací výztuží v meziprostoru dvouplášťového skeletu, který je v místě instalace vyplněn betonem

SV uzpůsobení pro instalace pod hladinu spodní vody (volitelně)

Normy, předpisy a směrnice

ČSN EN  858-1:2003 a A1:2005 vydaná dne: 1. 8. 2005

Schválení, specifikace a osvědčení

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, 
NV 23/2011 Sb.

Technický standard
Nádrž  válcová,  dvoupláš ťová,  po  vybetonování  na  stavb ě  samonosná,  ur čená  pro  osazení  do
pojížd ěných ploch, p řípadn ě s vysokou hladinou spodní vody.

Popis:
Odlučovač lehkých kapalin sloužící k odlučování volných ropných látek jako je např. nafta a oleje minerálního
původu o hustotě  do  950  mg/cm3 ze  znečištěných  odpadních  vod určených  k připojení  na stokové nebo
kanalizační systémy, v provedení dvouplášťovém pro vybetonování na stavbě, pro osazení v pojížděné ploše
a/nebo pod hladinu spodní vody.

Princip čišt ění:
gravitačně-koalescenční princip odlučování ropných látek, plnoprůtočné zařízení jmenovité velikosti (dále jen
NS)  NS  =  2,1,  veškeré  technologické  prostory  velikostně  i  profilem  odpovídají  dle  ČSN  EN  858  max.
návrhovému průtoku srážkových vod Q= 1,344 l/s, nátok je opatřen rozrážečem a usměrňovačem proudu,
kalový prostor dimenzován dle ČSN EN 858 na velké množství kalu – min. objem v litrech je 300 krát NS,
odlučovací prostor se zásobním prostorem na odloučené látky velikosti 15 krát NS, dělený koalescenční filtr
ze speciální PUR pěny v nerezových nosičích, umožňující kdykoliv bez vyčerpání zařízení snadnou údržbu
manipulačním otvorem, bezpečnostní odtok s odběrným místem vzorků.

Technologie odlučovače dimenzovaná na znečištění nátokových vod: C10-C40 < 4 000 mg/l.
Parametry vyčištěné vody: C10-C40 = 2 - 5 mg/l.

Nádrž odlu čovače:
plastová z termoplastu (PP, PE) válcová, dvouplášťová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů
DVS, meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm vč. stropu nádrže je vystrojen armovací výztuží V 10425
Ø10-20, KARIsítě KZ 05 (prof. 8/8-150/150), vstupní manipulační otvory  Ø 980 mm připraveny na osazení
kanalizačními betonovými skružemi.

Manipula ční vstup do odlu čovače:
je tvořen prefabrikovanou vstupní kanalizační šachtou zakončenou kónusovým prefabrikátem a poklopem dle
ČSN EN 124 v úrovni upraveného terénu. 

Způsob osazení:
Odlučovač  se  osadí  do  výkopu  na  rovnou  betonovou  podkladní  desku  tloušťky  dle  únosnosti
základové zeminy. Betonová směs pro vybetonování prostoru mezi plášti C 30/40 třída sednutí kužele
S1 – míra sednutí 10 až 40 mm. Betonáž po vrstvách, rychlost kladení betonové směsi Vbs = 0,2



m/hod,  vibrace 10%, v meziplášti  osazena beton.  výztuž.  Po vyzrání  betonu je nádrž samonosná
s vlastnostmi ŽB nádrže,  do pojížděných ploch a/nebo do terénu s vysokou hladinou spodní  vody,
max. hloubka založení základové spáry 5000 mm pod upraveným terénem.

Statika:
Plastová  nádrž  vč.  stropu  staticky  posouzena  na  tlak  betonové  směsi  při  betonáži,  po  vybetonování
mezipláště a vyzrání železobetonu je konstrukce dimenzována na tyto základní návrhové parametry:  

zásyp zeminou o parametrech:
měrná hmotnost ρ = 2000 kg/ m3 

koeficient zemního tlaku v klidu Kr = 0,5
nahodilé místní zatížení od vozidla na střed poklopu F = 50 kN
vztlak podzemní vody na výšku Hpv= 2 m

včetně posouzení stability, na min. dobu provozu 50 let dle příslušných norem. Zásypy prováděny po vrstvách
vhodným materiálem bez velkých a ostrých zrn z důvodu ochrany vnějšího pláště jako hydroizolace. O využití
místního vytěženého materiálu rozhodne geolog. 

Uživatelský standard

Dodávka  kompletního  kontejneru  odlučovače,  plastová  nádrž  vč.  stropu  v dvouplášťovém  provedení,
technologické  vystrojení  funkčními  prostorami  a  koalescenčními  PUR  filtry.  Montáž  kontejnerového
odlučovače provést podle montážních pokynů výrobce. Odlučovač se osadí do výkopu na rovnou betonovou
podkladní  plochu tloušťky dle únosnosti  základové zeminy.  Po vybetonování  prostoru mezi  plášti  vznikne
nádrž se všemi atributy železobetonové nádrže (hmotnost, pevnost, životnost atd.). Díky plastovým plášťům z
termoplastu  má  nádrž  dokonalou  ochranu  betonu  hydroizolací  proti  agresivitě  odpadních  vod  zevnitř  a
případné  agresivitě  podzemní  vody  z vnějšku.   Betonáž  mezipláště   se  bude  provádět  za  současného
napouštění  nádrže  vodou.  Výsledná  podoba  objektu  je  zabudovaný  kompletní  odlučovač  v upraveném
zpevněném terénu s manipulačními vstupy pomocí prefabrikovaných šachet, ukončených v ploše vhodným
poklopem dle ČSN EN 124.

Vlastnosti výrobku doloženy prohlášením o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 305/2011 ze dne 9. března 2011.




