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A Priuvodni zprava

A.1 Identifika éni Udaje

A.1.1 Udaje o stav®

a) nazev stavby
MYCI LINKA BOHUMIN

b) misto stavby (adresdisla popisna, katastralni Uzemi, parceffdla pozemk)
k.U. Novy Bohumin [707031], par&. 76/1 a 75/1, ul. Kratka, Novy Bohumin

c) predmet dokumentace
S.0.01 — OBJEKT MYCI LINKY
S.0.02 — ZPEVNNE PLOCHY
S.0.03 — OPLOCENI
S.0.04 — KANALIZACE,COV
S.0.05 — VODOVOD
S.0.06 — RiVOD ELEKTRO

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jmeéno, pijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)

b) jméno, pijmeni, obchodni firma,d, bylo-li pFidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici)

c) obchodni firma nebo nazey;,Ibylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)
BM servis a.s.
IC 47672315
Kratka 775
Novy Bohumin
735 81 Bohumin

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, gijmeni, obchodni firma,d bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo naze¥, bylo-li pridéleno, adresa sidla
(pravnické osoba)

Kubinova+Partn#, s.r.o., C 26872030
Stredulinského 966/26, 700 30 Ostrava Vitkovice
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b) jméno a pijmeni hlavniho projektantacetre cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob veden€eskou komorou architekt nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyr a technik cinnych ve vystawd) s vyznéenym oborem,
pripadre specializaci jeho autorizace
Ing. Helena Kubinov&KAIT 1100844
autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby

Cc) jména a pijmeni projektant jednotlivychcasti dokumentacecgtre cisla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob ved&s&ou komorou architekinebo
Ceskou komorou autorizovanych inzehyme technik cinnych ve vystavh s
vyznaenym oborem,fpadre specializaci jejich autorizace

Ing. Helena Kubinova
Ing. Daniel Ka@ica

A.2 Seznam vstupnich podklad

— Konzultace s investorem

— Dokumentace pro Uzemiizeni

— Dokumentace pro stavebni povoleni

— Prohlidka na migtsamém

— Vyjadieni spréava siti viz. E) dokladovéast

— Konzultace s moznym dodavatelem technologiékny

A.3 Udaje o Gzemi

a) rozsahreSeného uzemi
feSené Uzemi :
— 100% z parcely 76/1 (1798 m2) pro uéistobjekti S.0.01 — S.0.06
- 3,5% z parcely 75/1 (100 m2) pro unsigtobjekfi S.0.04 — S.0.06

Parcelniislo: 76/1

Katastralni zemi: Novy Bohumin [707031]
Vyméra [m2]: 1798

Zpusob vyuziti: manipukeni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha
Parcelniislo: 75/1

Katastralni zemi: Novy Bohumin [707031]
Vyméra [m2]: 3030

Zpusob vyuziti: spoleny dwir

Druh pozemku: zastaaa plocha a nadvb

b) Udaje o ochrasizemi podle jinych pravnigdpis: (pamatkova rezervace, pamatkova
zbna, zvlagtchrarené uzemi, zaplavové uzemi apod.)
stavba se nenachéazi v pamatkové rezervaci, pangsw, zaplavovém Gzemi apod.

c) Udaje o odtokovych pafrech
5az7,5I/s nakm2
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d) Uudaje o souladu s Uzewplanovaci dokumentaci, s cili a Ukoly tzemnihaglani

Stavba se dle platného Uzemniho planu nachazémiigro drobnou vyrobu a vyrobni
sluzby. Zandr investor konzultoval s pracovnikeméM Bohumin, odboru rozvoje a investic,
odtleni rozvoje a Uzemniho planovani panem Ing, Daditvo TraskoSem, ktery dne
11.12.2014 vydal ,Vyjateni z hlediska uzemniho planu o podminkach vyuzivaemi a
zmen jeho vyuzitic.j. MUBO/54126/2014, dle kterého byla dokumentat#RDpfipravovana.
Pro gipravu dokumentace bylo zasadnglsdi, Ze cituji ,dad Uzemniho planovanitip
posuzovani zasmu z hlediska souladu s platnym UGzemnim planem Boha dospl
k zawru, Ze pedloZzeny zarr neni v rozporu se zamy Uzemniho planovani a je sitelny
s hlavnim vyuzitim plochy, kterym je drobna vyrohavyrobni sluzby“. Nasleduje gt
moznosti vyuZziti Uzemi a konstatovaniadu Ze ,lze v ploSe rowd realizovat zawr
automyky.”

e) Udaje o souladu s uUzemnim rozhodnutim neb&jmvepravni smlouvou UGzemni
rozhodnuti nahrazujici a nebo Uzemnim souhlaseprjgeet s regulanim planem v
rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti pFipade stavebnich Uprav
podmiiujicich zndhu v uzivani stavby udaje o jejim souladu s Uzepianovaci
dokumentaci

Projektova dokumentace je zpracovana v soulading/glanym tzemnim rozhodnutim

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadawk vyuziti Gzemi

Dle platného tzemniho planusta Bohumin je stavba myci linky v izemi pro drabno
vyrobu a vyrobni sluzby vhodny #gob vyuziti Gzemi. Vyplyva to z vyjéehi MU
Bohumin, odboru rozvoje a investic, @khi rozvoje a uzemniho planovani vyhotoveného
panem Ing, Daliborem faskoSem, ktery dne 21.7.2015 vydal ,Vyi&di z hlediska
tuzemniho planu ke koordinovanému zavaznému staneviszadosti o Uzemni rozhodnuti
¢.J. MUBO/31099/2015, kde je soulad s UP a dodrbdgicnych pozadavikna vyuziti Gzemi
odavodreno nasledowvé cituiji:

Podkladem pro vyjadieni bylo opatfeni obecné povahy, kterym byl vydan Uzemni plan Bohumina.
Opatfeni obecné povahy bylo vydano usnesenim zastupitelstva mésta Bohumin ze dne 10.2.2014 pod
¢. 282121 a nabylo G¢innosti dne 1.3.2014.

Opatieni obecné povahy vietné jeho grafické ¢asti je zvefejnéno na internetovych strinkich mésta
Bohumina www.mesto-bohumin.cz v sekci ,.Radnice/izemni planovani®,

Utad tzemniho pénovéni pii posuzovéni zdméru z hlediska souladu s izemnim planem Bohumina

dospél k zévéru, Ze predlozeny zamér neni v rozporu se ziméry Gzemniho planovéni a je sluéitelny

s hlavnim vyuzitim plochy a to z divodu, 7e v pi{pustném vyuziti jsou uvedeny moznosti umisténi

.zatizeni nevyrobnich sluzeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich®, pficemz pod pojmem ostatnich

nevyrobnich sluzeb se rozumi ,, provedeni stuzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.

Zde se zafazuji zejména zafizeni, u kterych nelze vyloucit negativni vlivy na prostfedi a pohodu

bydleni ve vymezené ploSe a z téchto divodi nejsou slucitelnd s bydlenim (nent koneCnym vyctem

za¥izeni):

o chemické cisténi textilii, barveni textilii, autoopravny, autoservisy, opravy nabyiku, zamecnicivi,
velké prddelny,stiediska ddriby bytového fondu, chov a vycvik psi, pujcovay leSen,
autodoprava, apod.

Mezi ostatni nevyrobni sluzby, dle vy3e popsaného pfikladného vyctu, lze s urCitosti zafadit také

sluzby pro motoristy v podobé navrhované myci linky pro osobni automobily.

Uplna aktualizace Gzemng analytickych podkladi spravniho obvodu obee s rozsifenou piisobnosti

Bohumin byla zpracovana ke dni 31.12.2014. V iizemng analytickych podkladech je pro dané uzemi

evidovan teplovod na pozemku.
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g) Udaje o spléani poZzadavi doicenych orgari
Jednotlivé pozadavky zapracovaniinpo do grafické a textovéasti této projektové
dokumentace
01) Zavazné stanovisko: krajska hygienicka stanB®UHLASI
¢.j. KHSMS 26284/2015/KA/HP ze dne 7.7.2015, Bc. acykova, MUDr. Urbankova
Projektova dokumentace odpovida pozadavikakona. 258/2000 Sbh., o ochrawerejného
zdravi a o zrgn¢ nékterych souvisejicich zakénve zréni pozdjSich gedpisi, a
souvisejicich fedpidi.

02) Zavazné stanovisko: Hasky zachranny sbor MSK, Gzemni odbor Karvina, ing.
Vzentkovas.j. HSOS-8034-2/2015 ze dne 15.9.2015 — souhlsévézné stanovisko

Projektovd dokumentace je zpracovina v souladu s pozadavky ustanoyeni §3 vyhvlééky ¢. 23/2008

Sb., o technickych podminkach pozarni ~ochrany staveb, ve ’ znéni vyh!avlskyv ¢.268/2011 Sb.

Pozarné bezpetnostni felent je zpracovdno v souladu s ustanovenim §41 Vyhl?vsky & %1}6/%001 Sb.? 0

stanoveni podminek pozarn{ bezpetnosti a vykonu statniho pozamiho dozoru (vyhlaska o pozimi prevenc).

03) Koordinované zavazné stanovisko k zadosyidari rozhodnuti o umisti stavby
nebo #aeni: Mestsky tad Bohumin, stavebni odbor, ing. StoSek Radim,
¢.J. MUBO/27957/2015/STAV/St ze dne 11.8.2015:

1. Z hlediska zakon&185/2001Sb. O odpadech, veéanpozajSich Fedpigi:
Méstsky Gfad souhlasi s provedenim ziméru dle pfedlozené projektové dokumentace z hlediska nakladani s
odpady. Souhlasné stanovisko je vazino na splnéni nasledujicich podminek:

- 5 odpady vzniklymi v prib&hu stavby je nutno naklidat v souladu se zékonem o odpadech véetné jeho
provadécich predpisi,

- vznikajici odpady budou tiidény, bude vedena jejich evidence, budou uréena a technicky vybavena mista k
do¢asnému shromazdovani odpadd; podrobnosti naklddéni s odpady upravuje vyhlska & 383/2001 Sh., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd€jsich predpisi,

- stavebni Cinnosti nesmi vznikat ¢erné skladky odpad,

- ke stavbé Ize pouzit nekontaminovanou zeminu a jiny pfirodni material vytéfeny béhem stavebni éinnosti,
pokud bude pouzit ve svém piirozeném stavu pro ticely stavhy na misté. na kterém byl vytézen,

- vzniklé odpady I.)udc-u preddvany pouze pravnickym nebo fyzickym osobdm opravnénym k podnikéni, které
Jsou provozovateli zafizeni k vyuZiti, odstranéni, ke sbéru nebo vykupu uréendho druhu odpadu ve smyslu
ustanoveni § 14 zakona o odpadech,

2. Z hlediska zdkon&13/1997Sb. O pozemnich komunikacich vénimozdjSich
predpigi: SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO

k Zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti

\% sou!adu s ustanovenim § 19 zékona &. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich pozemni komunikace pro
stavemistni dopravu budou udrfoviny v istém a sjizdném stavu. V piipadg, ze dojde k jejich poskozeni ¢

metisténi v disledku realizace stavby. je uzivatel, ktery tote zpisobil povinen zdvady bez pritahu odstranit a
pozemni komunikaci uvést do plivodniho stavu.

Zadnd z tasti zafizeni stavenilté nesmi zasahovat do dopravniho prostoru prilehlé komunikace a v rimei
realizace stavby nedojde k omezeni provozu na pozemnich komunikacich.

3. Z hlediska zakon&.361/2000Sb. O provozu na pozemnich komunikacich a
zmeénach rekterych zakof, ve zréni pozajSich Fedpisi:

_SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO k zadosti o vydani émnniho rozhodnuti

V piipadé omezeni provozu na komunikaci Zadatel pfedloZi ndvrh prechodného dopravniho znadeni
odsouhlasen¢ho Policii CR DI Karvina a pozada MéU Bohumin, odbor dopravy o stanoveni prechodného

dopravniho zhaleni pro realizaci predmété stavby.

V piipadé poZadavku na zménu provozu na komunikaci Zadatel predlozi néavrh mistni Gpravy dopraviiho

znadeni odsouhlaseného Policii CR DI Karvind a poad4 MéU Bohumin, odbor dopravy o stanoveni mistni

Gpravy dopravniho znaceni.
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Odbor stavebni Méstského Gfadu Bohumin sdéluje, Ze veigjné zdjmy, ktere haji Méstsky (ifad Bohumin:
na lseku Fivotniho prostiedi a sluZeb z hlediska:
- zikona &. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjiich piedpisi,
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochranng ovzdusi, ve znéni pozdejsich piedpisi,

Ucel: DPS
zakazka C.: 861-15P

- zikona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zikond, ve méni pozdéjiich predpisi

- zikona €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpisi,
- zakona ¢.334/1992 Shb., o ochrané ZPF, ve znéni pozdéjiich piedpist
- zakona ¢. 449/2001 Sb., o myslivesti, ve znén{ pozdgjiich piedpisi

na Gselu vykonu stainf spravy z hlediska zéikona & 20/1987 Sb., o stimi pamétkové pééi, ve néni pozdé&jdich

predpisil
nejsoun predmétnym zamérem dotéeny.
Méstsky iifad Bohumin zkoordinoval zdvaznd stanoviska dle jednotlivych tiseki veigjné spravy v nichZ chrini

dotéene vefejné zdjmy a konstafuje, Ze lze udélit souhlas s vydanim fizemniho rozhodnuti pro shora uvedenou

stavbu za predpokladu respektovani a splnéni pozadavki uvedenych ve vise uvedenveh diléich zivaznych
stanoviscich.

03)1. Sdleni zahrnujici informace orgarstatni spravy a samospravy,

Nbtsky Gad Bohumin, stavebni odbor, ing. StoSek Radim,
¢.J. MUBO/27957/2015/STAV/St ze dne 11.8.2015:

1. Mestsks G ; Pk - —
:\;Iacj;aékyuuhd ]E"vt)']lumlll‘: lnil_]ﬂtI\OV}’ odbor na Gseku méstskych kanalizaci nemd plipominky k uvedené
: Upozornujeme, Ze v zijmové oblasti se nachazi kanalizagni if j
! I : a vodovodni fad v ma i
SmVaK Ostrava a.s. a je nutno si vyzadat jeiich stanovicka R

2. Méstsky tfad Bohumin, majetkovy odbor na fise ; g
e o - majetkovy odbor na Gseku méstskych tepelnveh rozvodii nema pfipominky k

Upozoriiujeme viak na skuteSnost, e v zjmovém (izemi, na

. : ozemk - ;
hpf-.lsofo.dm_.v;der.n CZT Bohumin, které je viastnictvi spoled e R e T L b il

nosti CEZ Tepldrenskd. a.<.

04) Saleni k zadosti o koordinované zavazné stanoviskp, Markéta Krahulec, Ph.D

Krajsky tad. Moravskoslezsky kraj, odbor zivotniho ptedt a zersdeIstvi,
MSK82838/2015, spis.zn. ZPZ/17384/2015/Kra ze dh&.2015

K zaméru  byle krajskym (fadem wyddno  stanovisko a sdéleni k ozndmeni  podiimitniho  zaméru,
£.j. MSK9290B/2015 ze dne 24.7.2015, ve kterém se uvadi, 7e zdmér nepodléha zjiStovacimu fizeni dle zikona
£ 10042001 Sh., o posuzovani vivil na Zivolni prostfed]. Soudast tohoto dokumentu bylo také stanovisko,
ve kterém byl wylouden viiv realizace zaménl na evropsky vyznamné lokality a ptadl oblasti.

Z hlediska zakon#&.13/1997Sh. O pozemnich komunikacich véenzpozdjSich
Predpidi, krajsky Gad zavazné stanovisko nevydava, neblottend komunikace
(J.Palacha) je uzemstabilizovana.

05) Stanovisko a steni k oznameni podlimitniho z&nu, Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

Krajsky tad. Moravskoslezsky kraj, odbor zivotniho ptedt a zerddelstvi
MSK92908/2015, spis.zn. ZPZ/17384/2015/Kra ze dh&.2015

Krajsky Ofad na zaklad® vyie uvedensho, dostupnyeh podkladd a informacl, pfedeviim pak na zékladé ozndmeni
padlimitnihe zaméru a dokumentace k dzemnimu rozhodnuti (zak.£.: KU = 861 = 15P, kvéten 2015) dospél
k zavéru, fe zamér v uvedeném rozsahu nemfife vainé oviivnit Zivotni prostfedi a obyvatelstvo, V rAmci zaméru
bude ziizena myci linka pro automobily €. piislufenstvi a parkovacich stani.

06) CEZ — vyjadeni o existenci energetickéhaizani , zn.0100396312, ze dne

27.3.2018EZ + podminky pro provaahi ¢innosti v ochrannych pasmech

07) CEZICT Services, a.s.— vyj&ehi o exist. komunikaiho vedeni

zn.020030540, ze dne 27.3.2015
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08) CEZ Teplarenskéa a.s.— vyjé@hi o existenci stavajicich inzenyrskych siti
ze dne 10.4.2015

09) Vyjadeni O2 — vyjatkni telekomunikace k Uzemnirtigeni,é.j. 56228/15
ze dne 27.3.2015- Ve vyZeaém zajmovém uzemi se nachazi si't elektronickych
komunikaci spoknosti nebo jeji ochranné pasmo

10) RWE - vyjateni o exist. Siti, zn. 5001091345 ze dne 27.3.2015

11) SmVaK Ostrava a.s., zn. 9773/V005146/201%®Hne 27.4.2015 —
Stanovisko k existenci siti

12)PODA a.s., z.n. TaV/826/2015/Vo ze dne 10.7.2015jadieni zhlediska
existence podzemni telekomuntké optické si- stanovisko k Uzemnimu rozhodnuti
Proti prowedeni stavby nemé PODA a.s. ndmitek ofi splnéni nife uwedenych podrminek:

Pii realizacnich pracich je nuitné dbat ma existenci telekomunikacniho zaiizeni a neposkodit
je. .
Ffil provadéni wwkopowych praci musi byt dodrzena prostorovg normiza CSN 73 6005, }
Pred zapoletim zemnich praci stavebnikovi telekomunikadni zafizend wyiyli spavee teplovedu — CEZ
Teplérenskd as. Kabel bude v terénu viditeing cznaden 2 precownici realizace budou s timto wedenim
prokazatelng seznémeni zapisem do stavebniho deniku.
Telekomunikadni zafizeni nesmi byt pojizdéno tEZkymi mechanismy a v jeho ochranném pasmu nesmi byt
wkdadan materizl stavenisté. Wikopowe prace v ochranném pasmu tel. zafizeni budou provedeny rucng,
Pii odkryti delSiho Gseku HOPE trubek, j& nutnd vedeni mabespedt proti prohybu a poskozeni. Odkryti
telekomunikaériho zafizeni hlaste na tel. Ssla, 597 578 044, 775 233 729 \p. Jan Mrva. Pfed zihozem
provedenych zemnich prad je nuiné prizvat na kenirolu naSeho zastupce. | Ii
|
13) CEZ Teplarenska a.s.— vyj@hi k projektové dokumentaci ze dne 21.7.2015, pan
FubSo: Souhlasi se stavbou. PoZaduji aby:
V prab¢hu vystavby v trase horkovodu nebylazevana skladka materiala objekty
zarizeni stavenigt V mist kiizeni horkovodu s komunikaci pro osobni a lehké
uzitkové automobily, byl povrch rozebiratelny (haplazba) a vSe bylo v souladu
sCSN 736005 prostorové us@alani siti technického vybaveni. V ndistiozeni neni
mozno pojizdt tézkymi stavebnimi mechanizmyfipadné vykopové prace se budou
provadt rucné. Vytyceni provedou na zadost stavebnika pracoritd Teplarenska ,
a.s.

14) CEZ ICT Services, a.s.— vyjéehi pro stavebriizeni -SOUHLAS
zn.0200336634, ze dne 10.7.2015

15) RWE - povoleni stavby — Gzemni rezim, zn. 388854 ze dne 23.7.2015,
Vyiizuje Eva Strnadova - Podminky pro realizaci syggbu sodasti tohoto vyjateni.
Jelikoz vyjadeni uvadi pouze mozny dotyk s jejich NTL plynovod&GEL DN 200
na ul. Jana Palacha, ktery dle skatesti nebude DOJEN, podminky pro realizaci
stavby uvedené v tomto vyjéehi nejsou v této zprdwvedeny.

16) SmVaK Ostrava a.s., zn. 9773/V0014335/2015/KAdne 22.9.2015 —
Stanovisko k zemnimu rozhodnuti — D&euj zde uvedeny podminky pro
provoz COV s ohledem na zajisti kvality vypoustnych vod s ohledem na g
stanovenych limit
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16) CEZ ICT Services, a.s.— vyjéehi pro Gzemniizeni - SOUHLAS
zn.0200300540, ze dne 27.3.2015

h) seznam vyjimek a Ulevovygseni
netyka se stavby
I) seznam souvisejicich a poduijicich investic
- vyklizeni sodasného prostoru manipdtd plochy
- odstragni sokasneho povrchu manipulai plochy
]) seznam pozenila staveb da@enych umignim stavby
parc.¢. 76/1, k.u. Novy Bohumin
parc.¢. 75/1, k.u. Novy Bohumin
A.4 Udaje o stavi
a) nova stavba nebo zima dokowené stavby
Stavba objektu myci linky je stavba nové, j€emd@ pro myti osobnich a lehkych
uzitkovych automobil. Dopliuje a roz&uje nejen stavajici pracoviinnosti spolénosti
BM servis a.s., ale i jejich aredl untisy na ul. Kratka v Bohumén ktery je zarovee sidlem
firmy. K objektu jsou navrzeny nezbytné zpéné plochy, které zaji§iji pristup, parkovani a
manipulaci na pozemku. Aredl je oplocen.
b) dcel uzivani stavby
Ucelem stavebniho objektu jetizeni myci linky pro osobni a lehké uzitkové
automobily (dodavky) a zaji&ti dophkovych sluzeb pomoci servisnich dstka
(dopliovani vzduchu do pneumatik a vyséva
c) trvald nebo deasné stavba
trvala
d) Uudaje o ochrasa stavby podle jinych pravnichredpisi
netyka se stavby
e) udaje o dodrzeni technickych pozadavka stavby a obecnych technickych
pozadavcich zabezpgicich bezbariérové uzivani staveb
Navrzena stavba spluje poZzadavky predepsané vyhl. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby
Jednotlivé pozadavky zapracovanyinpo do grafické a textov&asti této projektové
dokumentace
Kubinova + partnefi, s.r.o WWW. KUBINOVA.CZ
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f)

Udaje o spléani poZzadavik dotcenych orgér a pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich
predpisi

Jednotlivé poZzadavky na stavbu jsou zapracovéimygpdo grafické a textovéasti této
projektové dokumentace - Podreébmiz A.3.g. Pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich
piedpigi nebyly v dol zpracovani projektové dokumentace znamy.

Konkrétni pozZadavky imo na stavbu vznesl SmVaK Ostrava a.s., zn.
9773/V0014335/2015/KA, ze dne 22.9.2015 — ve svéamd@isku k Gzemnimu rozhodnuti,
kde pesré specifikoval pozadavky na dodavku technologie p®V, podrobr
vyspecifikoval kvalitu vypoughych gedistenych vod, zfsob kontroly a sledovani kvality.

g) seznam vyjimek a Ulevovy&senich
Vyjimky ani Ulevova reSeni se netykaji stavby, dle¢khi  Krajského tadu
Moravskoslezsky kraj, odboru Zivotniho piesti a zerddéIstvi se jedna o podlimitni zam
h) navrhované kapacity stavby (zastas plocha, obestany prostor, uzitnd plocha,
pocet funknich jednotek a jejich velikosti, et uzivatetl / pracovnilk apod.)
— Zasta¥na plocha objektem myci linky = 101,46 m2
— Obesta¢ny prostor objektu myci linky = 446,24 m3
— Zpevreneé plochy celkem 668,67 m2
— Teoreticka (maximalni) kapacita 10 vdzhod
— Prakticka kapacita se zaftenim manipulénich¢asi  8-9 voa/hod
- Maximalni denni kapacita (14 hodin provozu) 120 voi/den
- Praimérna pgredpokladana kapacita 70 voz/den
i) zakladni bilance stavby (p&tby médii a hmot, hospaogei s defovou vodou, celkové
produkované mnoZzstvi a druhy odfademisi apod.)
Elektricka energie
Prikon elektrické energie
Celkem max. 24 kW
Z toho:
Spoteba el. energie na 1 vozidlo - 0,7 k\Wikv
Hodinova spdtba (10 voi/hod) - max. 7 kwh/hod
Denni piimérnéa spateba (70 voi) - 49 kWh/den
Voda
Poteba vody
Myci linka Qp = 2200l/den (dle udagjlodavatele technologie)
Maximalni denni pdeba vody Qm=Qp xKd=2,2x1,5=3,30 m3/den
Maximéa hod. Pdtba vody Qh=Qm x Kh =3,30 x 1,8/24 = 0,25m3/h
Kubinova + partnefi, s.r.o WWW. KUBINOVA.CZ
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Nova ra@ni poteba vody Qr = 2,20 x 365 = 803m3/rok

Splaskové vody

Mnozstvi no# vypousnych splaskovych vod
Pramérné mnozstvi 2,2 m3/den
Maximalni denni mnozstvi 3,0 m3/den

Parametry v§istené vody:

BSK5 50mg/l

CHSK 120mg/I

NL 45mg/l

NEL 5ml/l

C10-C40 = 2 - 5 mg/lmoZzno snizit sokmim filtrem

De&ové vody
De%ova voda bude stgjnjako ve stavajicim stavuigs vpust zalstna do kanalizace.

Projekt fedpoklad&asté&né ozelenni parcelyimz dojde ke zmenSeni mnozstvi likvidované
defové vody

Posouzeni dimenze stavajig¢igmjky vody

Dle CSN 75 5455 jde o ,administrativni budovy s rovrionym odirem vody pouze k
osobni hygie& zantstnand".

Vypa'et stavajiciho pitoku:

9x Nadrzkovy splachovagi = 0,1 I/s

15x Umyvadlova misici baterie gi = 0,2 I/s
6x Drezova misici baterie qi = 0,2 I/s

5x Sprchova misici baterie gi = 0,2 I/s

Vypoctovy pritok ve stavajicim stavQ, = i(Qi.- -n,.) 1506 I/s
f=1
To odpovida sétlosti pripojky:
di=35,7 x (Qv)N-2 = 35,7 x (1,06/1,5)"-2 = 30ngpmo piiitocnou rychlost 1,5m/s)

Vypa'et nového pioku:

9x Nadrzkovy splachovagi = 0,1 I/s

15x Umyvadlova misici baterie gi = 0,2 I/s
6x Drezova misici baterie qi = 0,2 I/s

5x Sprchova misici baterie gi = 0,2 I/s

1x Myci linka qi = 0,2 I/s

Vypoctovy pritok v now navrhovaném sta\Q, = Z(Qi_ -n,.) 1508 I/s
i=1

To odpovida sstlosti piipojky:

Kubinova + partnefi, s.r.o WWW. KUBINOVA.CZ
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di = 35,7 x (Q/V)*-2 = 35,7 x (1,08/1,5)"-2 = 31nfpmo piato¢nou rychlost 1,5m/s)

Pro no¥ navrhovany obekt myci linky neni vyZzadovana pozaoaa.

Zavér: Jak ve stavajicim, tak v now navrhovaném stavu poskytuje soéasna vodovodni
piipojka DN 50 PE dostaténou kapacitu pro vypoftené pnitoky vody a priatoé¢nou
rychlost max. 1,5m/s ato i s vyhledem pro dalSi wyiti.

Posouzeni kapacity stavajici kanalimapipojky
Stavaijici pipojka je v provedeni DN 300 BE, vhitprimér 0,29m, max. dovolené pini
70%, sklon spotrubi 2% => Qmax = 101,21 /s

De&ove vody

Celk. plochy stiech = 275 + 382 + 165 = 822m2, so@dtoku 1.0
Celk. Zpev. Plochy = 1728m2 sowdtoku 0.8
Qr=0,03*822*1+0,03*1782*0,8 = 67,43l/s

Splaskoveé vody
Qww = Chyy =K ZDU =0,7 * 33,92 = 4,08l/s

Vypaitovy pritok
Qrw =0,33* Qww + Qr + Qc + Qp = 0,33 * 4,08 + 83,= 68,78l/s

Qmax (101,2 I/s) > Qrw (68,78 I/s)

Z&vér: Jak ve stavajicim, tak v now navrhovaném stavu poskytuje sotasna kanaliz&ni
piipojka DN 300 BE dostaténou kapacitu pro vypottené priatoky vody.

Odpady:

Stavebni odpad bude&idén podle jednotlivych druh a kategorii a shromdbvan ve
shroma#’ovacich prosgedcich v mist stavby na vhodném mésa predavan oprawiné osob
k vyuZziti ¢i odstrarni v souladu se zadkonem o odpadech. S veSkerymadydbude
nakladano v souladu se zakonem o odpaded85/2001 Sb., v platnéme&mi a v souladu s
provadcimi pravnimi pedpisy

Likvidace odpadu z provozu bu#@eSena v souladu se zadkonem o odpadech a vyhlabkeu o

Dle , Zakona o odpadech¢.185/2001Sbyvzniknou i realizaci a Bhem provozu
nasledujici odpady:

Odpady z provozni¢innosti

kod druhu néazev druhu odpadu kategorie | mnozstvi
odpadu odpadu | odpadi
200301 Komunalni odpad 0 0,%Mh
mes.
Kubinova + partnefi, s.r.o WWW. KUBINOVA.CZ
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Odpady pri realizaci

kod druhu nazev druhu odpadu kategorie
odpadu odpadu
150101 Papirové obaly O
150102 Plastové obaly 0]
170101 Beton @)
17 01 02 Cihla o]
17 0103 Keramika O
17 08 02 Stavebni material na bazi sadry 0]
17 02 01 Bevo O
17 02 02 Sklo O
17 03 02 asfalt bez dehtu 6]
17 04 07 SKB kovi O
17 04 11 Kabely o]

|) zakladni pedpoklady vystavbydsove Udaje o realizaci stavhyeneni na etapy)

piedpokladané zahajeni stavby: | kvartal 2016
piedpokladana doba vystavby: Zsice

k) orientachi naklady stavby
4.500.000,- K

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥#zeni

S.0.01 — OBJEKT MYCI LINKY
S.0.02 — ZPEVNNE PLOCHY
S.0.03 — OPLOCENI

S.0.04 — KANALIZACE,COV
S.0.05 — VODOVOD

S.0.06 — RiVOD ELEKTRO

Kubinova + partnefi, s.r.o WWW. KUBINOVA.CZ
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek je rovinaty. Na stavebnim pozesaku sodasnosti nachazi manipdld
plocha s betonovym povrchem.

b) vycet a zavr provedenych pizkumi a rozbor: (geologicky péizkum, hydrogeologicky
priizkum, staveknhistoricky peizkum apod.)
Bylo provedeno geodetické zarani - polohopis a vyskopis s vygnim viditelnych znamek
inZenyrskych siti a zelén

c) stavajici ochranna a bezfreostni pasma
NavrZeno v souladu@SN. PoZadavky ddénych orgéaf a sprava siti viz. dokladovéast E.

Zvlastni Zetel je @i vystavie tieba dbat na stanoviskéEZ Teplarenska. Stavebni pozemek
je zatizen horkovodem s ochrannym pasmem 2,5m hdokastranou od ¥siho lice jeho
plase. CEZ Teplarenska a.s.— vyj@hi k projektové dokumentaci ze dne 21.7.2015, pan
FubSo: Souhlasi se stavbou. PoZaduji aby:

V priabéhu vystavby v trase horkovodu nebytizmvana skladka materiah objekty z&zeni
stavenist. V_misté kitizeni horkovodu s komunikaci pro osobni a lehké utkiové
automobily, byl povrch rozebiratelny (nag. dlaZba) a ve bylo v souladuESN 736005
prostoroveé usp@adani siti technického vybaveni. V ndigtoZzeni neni mozno pojizd
teZkymi stavebnimi mechanizmygipadné vykopoveé prace se budou pravadne.
Vytyéeni provedou na Zadost stavebnika pracowrid Teplarenska , a.s.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovatgemi apod.,
Pozemek se nenachazi v zdplavovém ani poddolovanémi.

e) Vvliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrandi okiov stavby na odtokové pany
azemi
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stayimyzemky ani na odtokove peény Gzemi.
Likvidace degové vody bude zaji8ha mimo okolni pozemky.

f) pozadavky na asanace, demolice, kacéevid

Stavba nevyZaduje asanace ani demolicked Pzahjenim stavby dojde k odstmain
stavajiciho betonového povrchu.

g) pozadavky na maximalni zabory zeiského gdniho fondu nebo pozerhkiréenych
k plreni funkci lesa (déasné/trvalé)

Dotcené parcely nejsou evidovany jako zeitsky padni fond ani neplni funkci lesa

h) Gzem#d technické podminky (zejména moZznost napojeni aéeajiti dopravni a
technickou infrastrukturu)
- Stavba je doprav¥nnapojena stavajicim sjezdem z ulice Kratka.
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- Stavba nevyZaduje novéipojky, poteby energii budou kryty z vlastnich rozvoavnitt
aredlu investora. Zgob nEreni spateby je stavajici.

I) vecné acasoveé vazby stavby, podimijici, vyvolané, souvisejici investice.

- vyklizeni sodasného prostoru manipdtd plochy
- odstragni sokasneho povrchu manipdlai plochy

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zéakladni kapacity fénich jednotek

Ucelem stavebniho objektu jeizeni myci linky pro osobni a lehké uzitkové autbityo
(dodavky) a zaji$ni dophkovych sluzeb pomoci servisnich dstki (dopkiovani vzduchu
do pneumatik a vysava. Stavba dopluje a roz&iuje stavajici areal spaleosti BM servis
a.s., umisiny na ul. Kratka v Bohumé ktery je zarovie sidlem firmy. K objektu jsou
navrzeny nezbytné zpesme plochy, které zaji§iji pristup, parkovani a manipulaci na
pozemku. Aredl je oplocen.

— Zasta¥na plocha objektem myci linky = 101,46 m2
— Obesta¥ny prostor objektu myci linky = 446,24 m3
— Zpevrené plochy celkem 668,67 m2

— Teoreticka (maximalni) kapacita 10 vdaizhod
— Prakticka kapacita se zafgtenim manipulénichcasi  8-9 vo#/hod
— Maximalni denni kapacita (14 hodin provozu) 120 voi/den
- Primérné predpokladana kapacita 70 voz/den

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicieSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostbmieSeni

Stavba se dle platného Uzemniho planu nachazémiigro drobnou vyrobu a vyrobni
sluzby a je v souladu s uUzetnplanovaci dokumentaci. Z&m byl konzultovan
s pracovnikem MU Bohumin, odboru rozvoje a investic, éthi rozvoje a Uzemniho
planovani panem Ing, DaliboremiaBkosem, ktery dne 11.12.2014 vydal ,Vygud
z hlediska Uzemniho planu o podminkach vyuzivanémiza zmn jeho vyuZiti ¢.j.
MUBO/54126/2014, dle kterého byla dokumentace DURpravovana. Pro ifpravu
dokumentace bylo zasadnic¢khi, Ze cituji ,dad UGzemniho planovanitipposuzovani
zantru z hlediska souladu s plathym Uzemnim planem Bwvha dospl k zawru, Ze
piedloZeny zamrr neni v rozporu se zamy Uzemniho planovani a je 8itelny s hlavnim
vyuzitim plochy, kterym je drobna vyroba a vyrolstuzby“. Nasleduje Wet moznosti
vyuziti Gzemi a konstatovanfadu Ze ,lze v ploSe rov# realizovat zarr automyky.*

VySe uvedeny pracovnik posuzoval dokumentaci premid fizeni a ve vyjageni
z hlediska uzemniho planu ke koordinovanému zavaanstanovisku — k Zadosti o vydani
Gzemniho rozhodnuti¢.j. MUBO/31099/2015 ze dne 21.7.2015 jakdgha k stanoviskd.j.
MUBO/27957/2015/STAV/St ze dne 11.8.2015 uvedl, ZAMER NENI V ROZPORU SE
ZAMERY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJMENA S PLATNYM UZEMNIM PLANEM
BOHUMINA
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b) architektonickéeSeni - kompozice tvarovékheseni, materialové a barevigseni
Myci linka ma jednoduchy tvar kvadru, orientovanynolezrné s komunikaci ul. Jana
Palacha.

Zpevreéné plochy jsou navrzeny tak aby zajistily komfortldpravni obsluznost myci
linky a dostatek prostoru pro dagbvé funkce servisnich oftrki.

Umisgni objektu myci linky a zpewmych ploch je zvoleno tak aby nebylo v kolizi s
ochrannymi pasmy horkovodu, podzemniho vedenipomdaemniho NTL plynovodu jimiz je
pozemek zatizen. TotieSeni umoduje vyuziti nezastasnych ploch parcely do budoucna
(nag. rozsfeni myci linky o réni myti a pod.)

B.2.3 Celkové provoznfeSeni, technologie vyroby

Dispoztné je objekt @len dle pozadavku technologie na samotnou myciulink
technické zazemi a mistnost pro Zatnance (obsluhu niiy).

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Navrzena myci linka a zpe#mé plochy spluji poZzadavky pro bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpe&nost [ uzivani stavby

Obecr: P¥i dodrZovani projektu, vSech platnych a pouzZityabrem a spravném
provedeni vSech praci bude Ize stavbu b&xpezivat po dobu jeji Zivotnosti. Zakladem
feSeni je respektovani platnyCBN a hygienickych igdpisi.

Stavba jako celek i jejfasti musi sglovat poZzadavky na jednotlivé provozy , pop
zarizeni které se nesiin vzajemre rusit nad pipustnou miru stanovenou obecnimi, zvlastnimi
piedpisy ( nap naizeni viady) a vyhl. 268/2009 Sb. Stavba jako celgdji ¢asti musi byt
dale uzivany v souladu s obédechnickymi pedpisy a hygienickymi poZzadavky.

Bezpeénost i uzivani stavby bude dale igsréena provoznintadem myci linky, ktery
do bude do jisté miry ovlivim zvolenou technologii myti.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) stavebnieSeni
Objekt myci linky bude proveden jako hala s ocelonosnou konstrukci oplé&tPUR
panely a vystrojen kompletnim systémem myti zvdiergodavatele.

b) konstrukni a materidlovaéeSeni

Objekt myci linky

Objekt o mdorysnych rozrrech 12,51m x 8,11m ma vysku 4,4m, bude provedem jala
ze sendwiovych panel z Zaro¥ pozinkovanych pleahs polyesterovou povrchovou Upravou
a PUR tepel&izolatnim jadrem.
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Zpevrené plochy
Komunikace bude provedena jako Zna. Odstavné, parkovaci plochy jsou navrzeny z
betonové zamkové dlazby..

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pro zakladové konstrukce jsou navrzeny moné&htioetonové pasy / patky z betomiu t
C16/20 (B20). Z&klady jsou ro#8ny jednostrartha u vnitnich zdi oboustrarin Zaklady
budou provedeny v souladu gigludnymi CSN. Zaklady jsou navrzeny na Gnosnost
predpokladané zeminy v Urovni zkladové spary - jil.

Zakladova spara je v jedné vyskové urovni. Zakladymonoliticky spoji s podkladni
betonovou deskou uloZenou narBbvém dusaném nasypu. Tato deska je vyztuZz&rabpu
okrajich ocelovou siti KARI 6mm s oky 100/100 mmuthé je také realizovat vyztuzeni
zakladovych paspii hornim okraji u otvai Sirky vétSi nez 2,5m.

V projektu se pedpoklada, Ze maximalni hladina podzemni vody radmge do
z&kladové konstrukce, coz bylo potvrzentziumy.

VSechny vodorovneé i svislé konstrukcengplveskeré normativni naroky pozadovane
prislusnymi pedpisy (pro podrobné popisy vlastnosti se odkamajiTechnicky katalog
vyrobniho programu zvoleného systému haly).

Nosnou konstrukci celého objektutivacelovy skelet opla&ty senduwiovymi panely
z zaro¥ pozinkovanych pleah s polyesterovou povrchovou Upravou a PUR tepeln
izolagcnim jadrem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologatkz&izeni.

a) technickéeSeni

Myci linka je navrZzena jako jednogmé prijezdna s pewhvymezenym stanim vozidla
v kryté umyvaci hale, kolem¢hoz se pohybuje po kolejich portal automatickéhaiiny
zaizeni.

Provoz linky bude samoobsluzny, se spéni$h programovou kartou (katkou s
kédem), kterou zakaznik zakoupi v obsluzném objekiged mytim ji vlozi do ovladaci
skiinky myci linky (gipadré natipuje kod). Vjezd do myci haly i vyjezd z nideupomoci
automaticky ovladanych Zaluziovych, resp.csekh vrat.

Vlastni myci linka sestava z kolejnic, pojezdovéwtalu, o pijezdné Sice 2,24 m a
prijezdné vysSce 2,25 m afipluSenstvi. V portéle jsoieSeny jeden &Sni a dva bini
kart&e, jedna sesni susici lista, dvbocni susici listy, mechanismus myti kol, vysokotlaké
bocni predmyti ot&ivymi tryskami a dalSi fisluSenstvi.

Standardnimi dogiky jsou snima programovych karet, ukazatel pozice vozu s Sipkami
a napisem stop (rozumi i cizincijizeni otvirani vrat, navédi liSty a b&ni kryty proti

osftriku.
Patet volitelnych prograr je predpokladan 5. Cely provoz myci linky jézen
programem se snimanim ro&m vozidla optickymi i mechanickyméidly bezpe&nost

provozu je hlidana elektronickym zabegmeacim z&éizenim.

Myci proces je provash pomoci portalu, pohybujiciho se po kolejich argegjici
vozidlo v jednom cyklu p pohybu vged a jednou i pohybu zgt. Rychlost posuvu je 6
m/min. kthem myciho a vysouSeciho cyklu a 12 m/mithdm aplikace gnového pedmyti a
aplikaci horkého vosku. Stnrotace kart&i se Ehem tohoto cyklu rni.
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Optimalni rychlost procesu bez snizeni kvality jastavovana programovatelnym
fizenim s vlastnim mikroprocesorem.

b) vycet technickych a technologickychizani
- technologie portalové myci linky
- vniténi kanalizace
- vniténi vodovod
- vnitini elektroinstalace

B.2.8 Pozarr bezpénostniteSeni, posouzeni technickych podminek pozarni oghra

a) vypaet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezerédrrp nebezpénych
proston:

b) zajiSeni potebného mnozstvi pozarni vody, fppce jiného hasiva

V] 2

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi p@zdeapénostnimi zdizenimi vetrg
stanoveni poZzadaxlpro provedeni stavby

d) zhodnoceni fistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pdztachniku vetre
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Viz. Samostatna zprava RB

B.2.9 Zasady hospodani s energiemi

a) kritéria tepelr® technického hodnoceni

Stavba je navrZzena a budeisplat pozadavky vyplyvajici ze zakora 406/2000 Sb., o
hospodéeni energii, ve Zmi pozdjSich gedpigi jako je Zakort. 318/2012 Sb. a vyhlaska
78/2013 Sb. o energetické némosti budov.

b) energeticka narénost stavby

Poteby elektrické energie na provoz myci linky budquesrény po vykEru dodavatele
technologie m§ky. Projektova dokumentaceégupoklada nasleduijici:

Elektricka energie

Prikon elektrické energie
Celkem max. 24 kWh

Z toho:

Spoteba el. energie na 1 vozidlo - 0,7 kWizv
Hodinova spdtba (10 voit/hod) - max. 7 kwh/hod
Denni piimérna spateba (70 voi) - 49 kWh/den
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C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdr@nergii
nebylo vypracovano

B.2.10Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na praica komunalni progedi.
ZasadyreSeni paramalrstavby (¥trani, vytagni, oswtleni, zasobovani vodou,
odpad: apod.) a daleéeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pradragsod.)

VeétraniteSeno firozere okny. VeSkeré odpady, které vzniknoti igalizaci a provozu
stavby budou shromdbvany, zabezgeny a likvidovany v souladu se zakoneéni85/2001
Sb. o odpadech.

B.2.110chrana stavbyipd negativnimi &inky vn¢jSiho prostedi.

a) ochrana ged pronikanim radonu z podlozi
netyka se stavby

b) ochrana gred bludnymi proudy
netyka se stavby

c) ochrana ged technickou seizmicitou
netyka se stavby

d) ochrana ged hlukem

Predpokladdame, Ze sowsténim sluzby myti vozidel do navrhovaného objektu s
odpovidajicim technickym vybavenintatné integrovan&isticky odpadnich vod nedojde ke
zhorSeni ekologickych podminek v ngisstavby ani v jejim okoli. K vySe uvedenym
Skodlivinam je nutno zahrnout hodnoty &inky hluku a vibraci. B respektovani platné
Vyhlasky ¢. 13/1977 Sh. aiitohy HP ¢. 41 sv. 37 stanovujeme nejvyS$ipustnou hladinu
hluku pro ptimérnou osmihodinovou pracovni dobu v mistnosti miydiy na 85 dB (A)

Tato hodnota bude respektovanasn@m zdizeni i stavebnieSenim.

Z hlediska bezpmosti prace a provozu iaeni jsou respektovany pozadavky norem (z¥last
CSN 73 6059), zakladnich bezpestnich pedpisi a pravnich norem v oblasti Zivotniho
prostedi.

e) protipovodiova opateni
netyka se stavby

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

- Stavba nevyZaduje nové&ipojky, poteby energii budou kryty z rozvbduvniti areélu
investora za pomoci ¥jsich rozvod.

- Napojeni vody je navrzeno az za fakturan vodonérem SmVakK Ostrava, a.s.

- Napojeni elektro je navrzeno az za faktnien elektronérem
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- Napojeni kanalizace je navrzeno v arealu mirfipgiku ve vlastnictvi SmVaK Ostrava,
a.s.

b) pripojovaci rozrary, vykonové kapacity a délky

S.0.04 — KANALIZACE, délka 44m DN 200
S.0.05 — VODOVOD, délka 48m D32x3
S.0.06 — RIVOD ELEKTRO, délka 48m

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravnih@eSeni
Stavba je dopravhnapojena stavajicim sjezdem z ulice Kratka.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je dopravhnapojena stavajicim sjezdem z ulice Kratka.

c) doprava v klidu

Parkovani vozidel bude zajiio na no¥ navrzeném parkovisti.
Vypaet patu parkovacich mist(dle CSN 73 6110, kap. 14)

Vypaet paitu stani pro cely areal :

P, = z&kladni p&et parkovacich stani di¢ 14.1.6 a tab. 34

Souinitele pouzité pi vypoctu :
ks = sou. vlivu stupré automobilizace 1,25 stupautomobilizace 1 : 2
k = so. redukce pétu stani 1,00 charakter uzemi Aésto do 50 000 obyvatel
Uzemi s nizkoulikea obsluhy

Parkovaci stani :
Myci linka 1myci Haeni 0,3elijednotek/1 stani
Zamsstnanci 1z&stnanec Zangnstnanci/lstani

Vypoéet parkovacich stani
N =Py X ka X ky = [1/0,30+1/3) x1,25x1 = [3,03+0,33] x1,25 x #;20 =5 stani

Zawr
Celkovy pa@et parkovacich stani pro myci linkié ptupni automobilizace 1 : 2,8ini 5 parkovacich stani.
Z tohoto mnozstvi parkovacich stani bude kratkodht80% -4 stéani (do 2 hodin)
dlouhodobych 10% - 1 stani (nad 2 hpdin
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B.5

a)
b)

c)

B.6

b)

Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

terénni Gpravy
Volné plochy kolem stavby budou po provedeni ppsichéierg upraveny a ozeleény.

pouzité vegetmi prvky

biotechnicka opaeni

Zelen dottena stavebnimi Upravami bude po uem praci uvedena doiyodniho stavu,
projekt nepoita s odstragnim vegetace.

Popis vlivu stavby na Zivotni proskedi a jeho ochrana

vliv na zivotni prosedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady:alp
Nowv¢ navrzend myci linka nebude mit negativni vliv nheothi prostedi.

vliv stavby na firodu a krajinu (ochrana #&vin, ochrana pamatnych stramochrana
rostlin a ziv@ichiz apod.), zachovani ekologickych funkci a vazelajmier

Nowv¢é navrzend myci linka nebude mit negativni vliv liagalu a krajinu.

vliv stavby na soustavu chrémych tzemi Natura 2000
netyka se stavby

navrh zohledeni podminek ze zéw zji&ovacihorizeni nebo stanoviska EIA
netyka se stavby

navrhovana ochrana a bezfmostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrarg pod
jinych pravnich pedpis:

a)-e)

Nowv¢ navrzena myci linka nebude mit negativni vliv ngothi prostedi, vliv na pirodu a
krajinu. Nové ochranné a bezpestni pasma nejsou navrzeny. Oliecn

DUR této stavby byla z vySe uvedenych hledisek ¢mxéna a k této stagbbylo dne
11.8.2015 vydano ,Koordinované zavazné stanovikkmdosti o vydani rozhodnuti o
umisgni stavby nebo z&eni“: Méstsky tad Bohumin, stavebni odbor, ing. StoSek Radim,
¢.J. MUBO/27957/2015/STAVISt a také ,8léni k zadosti o koordinované zavazné
stanovisko, Ing. Markéta Krahulec, Ph.D, Krajskyadi Moravskoslezsky kraj, odbor
Zivotniho prosiedi a zersdélstvi, MSK82838/2015, spis.zn. ZPZ/17384/2015/Kra dree
24.7.2015 a rowt ,Stanovisko a sHleni k ozndmeni podlimitniho z&nu, Ing. Markéta
Krahulec, Ph.D, Krajsky iad. Moravskoslezsky kraj, odbor Zivotniho pfedt a
zemedelstvi, MSK92908/2015, spis.zn. ZPZ/17384/2015/Keadne 24.7.2015
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B.7 Ochrana obyvatelstva
Pfi zkoumani stavby v ramciiipravy nevznikl novy pozadavek na ochranu obyvatalani
nebylo shleddno zhorSeni ochrany. Dokumentacgumplzékladni poZadavky z hlediska
pInéni Ukoli ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

Pozor! Zvlastni tetel je i vystavis tieba dbat na stanovisKOEZ Teplarenska. Stavebni
pozemek je zatizen horkovodem s ochrannym pasmém 2a kazdou stranou od &siho
lice jeho pladt Ve vyjadeni k projektové dokumentaci ze dne 21.7.2015, fyso:CEZ
Teplarenska a.s.— Souhlasi se stavbou. Pozaduji aby

V prab¢hu vystavby v trase horkovodu nebyt@mvana skladka materiab objekty z&zeni
staveni&. V mise kiizeni horkovodu s komunikaci pro osobni a lehké&axé automobily,
byl povrch rozebiratelny (napdlazba) a vie bylo v soulad@SN 736005 prostorové
uspdadani siti technického vybaveni. V ndigtoZeni neni mozno pojizgtézkymi
stavebnimi mechanizmyjfipadné vykopoveé prace se budou pra@tadéne. Vytyceni
provedou na zadost stavebnika pracovtiiez Teplarenska , a.s.

a) potreby a spokby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist

Na stavenisti je uvazovanodgrtito stalymi zéizenimi :

-mMIChBKA 125 | oo 2,0 kW
= KOMPreSOr ..o e e 1,5 kw
- ostatni drobné Fa@li ...........coovveviiiiiiiiii e &\
7.5 kW
koeficient S@ASNOSEI .......oeevvveeeeeeeaieenn. 0,6

vypeet spoteby el.energie
7,5x0,6 =4,5kW

Zasobovani vodou a elektrickou energii bidgeno ze stavajicich aghych mist uvnit
aredlu investora.

b) odvodrni stavenist

odvodréni stavenidt bude Bhem vystavby zaji8ho drendzi ulozenou po obvodu zakladové
konstrukce.

C) napojeni stavenidtna stavajicich dopravni a technickou infrastruktur
Staveni&t bude dopravénapojeno stavajicim sjezdem z ulice Kratka

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky

pii dodrZzeni projektovanych technologii vystavby ridgouni stavba vliv na okolni stavby a
pozemky.

e) ochrana okoli staveni&ta poZzadavky na souvisejici asanace, demolice nk@éevin
Stavba bude oplocena a afesia tabulkou ,NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN*
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f)  maximalni zabory pro stavend§tdacasné / trvalé)
VSe na parcele 76/1 v celém rozsahu

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpa@misi pi vystaviz, jejich likvidace
Stavebni prace bude proéadspecializovana stavebni firma, vybrana investorem

Vybourany material se odveze fHiaenou skladku. Dle , Zakona o odpad&ch85/2001Sh.
vzniknou i realizaci a Bhem provozu nasledujici odpady:

Dle , Zakona o odpadech¢.185/2001Sbyvzniknou i realizaci a Bhem provozu
nasledujici odpady:

Odpady z provozni¢innosti

kod druhu nazev druhu odpadu kategorie | mnozstvi
odpadu odpadu | odpad:
200301 Komunalni odpad 0 0,%Mh
MES.

Odpady pri realizaci

kd duhu odpadu|  nézev druhu odpadu kategorig
odpadu

150101 Papirové obaly 0]
1501 02 Plastoveé obaly O
170101 Beton O
17 01 02 Cihla o]
17 01 03 Keramika O
17 08 02 Stavebni material na bazi sadry @)
17 02 01 Bevo o]
17 02 02 Sklo O
17 03 02 asfalt bez dehtu 6]
17 04 07 SKB kovi O
17 04 11 Kabely 0

h) bilance zemich praci, poZadavky n#spn nebo deponie zemin

Podle podminek dgenych v PD sefed z&atkem zemnich praci objekt manipina
plochy vytyi koliky. Rovréz se tetelrg ozna&i vysSkovy bod, od kterého secuji vSechny
piislusné vysky.

Vlastni zemni prace &mou strojnim odstramim stavajiciho povrchu manipatd
plochy do hloubky 200 mm, pokudiglusny odbor Zivotniho prasidi neutil jinak. Jeji
uloZeni se fedpoklada na skladku. Samotné vykopové prace seubprbvadt strojns, v
rozsahu ochrannych pasem horkovodu, plynovoduweékeni rdné.

Pfi navrhu konénych terénnich Uprav kolem stavby nebude zvySovetdaajici
vySkova uroveé terénu zpsobem,ktery by podstatrzmenil vzhled prostedi nebo odtokové
ponery. Volné plochy kolem stavby budotiméiens upraveny a ozelény.
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)

k)

ochrana zivotniho progedi pi vystavig

Navrhovana stavba a ani jeji provoz nebude mit atiay vliv na Zivotni prosedi.
Stavba ani jeji provoz nevyzZaduje specialni ochrprati hluku. Ri vystavi# nedojde k
naruSeni ochrannych pasem a nevzniknou ani narakdireni novych. B realizaci stavby
se nepedpoklada znasteni podzemnich nebo povrchovych vod.

zasady bezpeosti a ochrany zdravi /p praci na stavenisti, posouzeni peiby
koordinatora bozp

Stavenist bude oploceno a misto stavebnich uprav buderepattabulkou ZAKAZ
VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM. DalSi pozadavky podrabrviz. Podrobg viz
technicka zprava BOZP. Koordinatora BOZP stavbyraduje.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbowedoych staveb
Staveni&t a vystavbou déené stavby nemaji poZzadavek na bezbariérovost.

zasady pro dopravhinZzenyrské opagni
V doke zpracovani projektu nebyly znamy pozadavky, budedmstem planu POV
dodavatele.

stanoveni specialnich podminek pro prairddtavby
specialni podminky pro provéai stavba nevyzaduje

postup vystavby, rozhodujiciditerminy
stavba nevyzaduje stanoveni postupu vystavby

OSTATNI:

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumestacby,

vypracovani dodavatelské dokumentacersdpoklada uéchto konstrukci:

1)
2)
3)
4)

5)

dilenska dokumentace ocelové konstrukietne statiky

kladetskeé vykresy sesniho plast

kladeiské vykresy shového plagt

dilenskd dokumentacecetre projektu osazenierpaci jimky, kalové jimky, odéovate
lehkych kapalin

dodavatelska dokumentace wnitelektroinstalace, vodoinstalace a kanalizacesgeutzené
myci technologie

b) pozadavky na zpracovani planu beénmsti a ochrany zdraviigoraci na stavenisti

stavba vyZaduje vypracovani BOZP dodavatelem stasbiy stanoveni postupu vystavby

c) podminky realizace praci, budou-li prosad v ochrannych nebo bezfm®stnich pasmech

jinych staveb,
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1) PODA a.s. z.n. TaV/826/2015/Vo ze dne 10.7.200MBjadeni zhlediska
existence podzemni telekomuntké optické si- stanovisko k izemnimu rozhodnuti
Proti prowedeni stavltyy nems PODA a.s. namitek pfi spinéni nife uwvedenyich podminsk:

Fii realizatnich pracich je nutné dbat ma existenci telekomunikatniho zafizeni a neposkodit
je. ,
Pfi provadéni vwikopowych praci musi byt dodriena prostorovd norma CSN 73 6005,

Fred zapofetim zemnich praci stavebnikowi telekomunikaéni zaffzeni vty spdvoe teplovodu — CEZ
Tepléranskd as. Kabel bude v terénu viditeing oznaden a precovnici realizace budou s timto wedenim
prokazatelng seznémeni zapisem do stavebniho deniku.

Telekomunikadni zafizeni nesmi byt pojifdEno t&Zkymi mechanismy & v jeho ochranném pasmu nesmi byt
wkdAadan materizl stavenistd. Wikopows prace v ochranném pasmu tel. zafizeni budou provedany rucng.

Pfi odkryti delSiho (seku HOPE trubek, je nutng wedeni zabezpedit proti prohybu a posSkozeni. Odkryti
Elekomunikadriho zafizeni hlaste na tel. fisla, 597 578 044, 775 233 729 -\p. Jan Mrva. Pled zahozem
provedenych zemnich prad je nutne prizvat na kontrolu naseho zastupce, |

2) CEZ Teplarenska a.s.— vyjahi k projektové dokumentaci ze dne 21.7.2015, Rubo:
Souhlasi se stavbou. Pozaduji aby:

V prabéhu vystavby v trase horkovodu nebyf@navana skladka materiah objekty z&zeni
stavenist. V misg kiizeni horkovodu s komunikaci pro osobni a lehkéagé automobily,
byl povrch rozebiratelny (napdlazba) a vie bylo v souladuCSN 736005 prostorové
uspdadani siti technického vybaveni. V ndistloZzeni neni mozno pojigd t¢zkymi
stavebnimi mechanizmy,fipadné vykopové prace se budou pratadicné. Vytyceni
provedou na zadost stavebnika pracovdie Teplarenska , a.s.

3) RWE — povoleni stavby — Gzemni rezim, zn. 5001146&5dne 23.7.2015,

Vytizuje Eva Strnadova - Podminky pro realizaci syajdou sodasti tohoto vyjateni.
JelikoZ vyjadeni uvadi pouze mozny dotyk s jejich NTL plynovod@@EL DN 200 na ul.
Jana Palacha, ktery dle skinesti nebude DOJEN, podminky pro realizaci stavby
uvedené v tomto vyj&dni nejsou v této zprdwvedeny.

d) zvlaStni podminky a pozadavky na organizaciesigdg a provadni praci na &m,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, viesti stavenigtnebo pozadawk
stavebnika na provadi stavby apod.,

CEZ Teplarenska a.s.— Viidhu vystavby v trase horkovodu nebyléizavéana skladka
materiah a objekty z&zeni stavenigt V misg kiizeni horkovodu s komunikaci pro osobni a
lehké uZzitkové automobily, byl povrch rozebiratelfmag. dlazba) a vSe bylo v souladu
sCSN 736005 prostorové usgalani siti technického vybaveni. V niistoZzeni neni mozno
pojizdst teZkymi stavebnimi mechanizmy iipadné vykopové prace se budou pratad
ruéné. Vytyceni provedou na zadost stavebnika pracowfi@ Teplarenska , a.s.
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C Situaéni vykresy

C.1 Situaéni vykres SirSich vztahi
Viz vykres C1

C.2 Celkovy situaéni vykres
Viz vykres C2

C.3 Koordinac¢ni situaéni vykres
Viz vykres C3
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