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SO 03 — OPLOCENI
TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKA CNi UDAJE

nazev stavby MYCi LINKA BOHUMIN

misto stavby k.U. Novy Bohumin [707031]
parc.¢. 76/1 a 75/1, ul. Kratka, Novy Bohumin

investor BM servis a.s.
|C 47672315
Kratka 775
Novy Bohumin
735 81 Bohumin

projektant Ing. Daniel Ké&ca

zodp. projektant Ing. Helena Kubino@KAIT 1100844
aurovany inzenyr pro pozemni stavby
Oload 10, 748 01 HRin

a) popis inzenyrského objektu, jeho funkniho a technickéhoreSent,

Ucelem stavebniho objektu SO 03 je oprava resp.éagnstavajicino oploceni za nové a jeho
doplréni. Oploceni bude slouzit jako ochrana objektu. INawvazuje se zachovanim jak stavajici
polohy tak vySky plechového plotu. Zachovana bumexZ i stavajici posuvna brana zabeapii
vjezd na manipukai plochu

b) materidlovéieseni

Oploceni bude vyhotoveno z poplastovaného pletnezi plotové sloupky, barvu igsni
investor, vySka plotu cca 2m buderegréna dle stavajiciho.

€) napojeni na stavajici technickou a dopravni infastrukturu,

Stavba je dopravnnapojena stavajicim sjezdem z ulice Kratka. Stévarana zabezpajici
vjezd na manipukai plochu #Astane zachovéana.
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d) poZzadavky na postup stavebnich a montaZznich prac

Nowv¢ budovany plot bude zaloZen na vrtanych zakladephuméru 200mm. Zaklady budou
provedeny z Betonuitly C12/15 (B15). Po vyliti betonovou 8si do nich budou osazeny plotové
sloupky a vzpry v rozsahu dle poZzadavku zvoleného systému oplod&asleds budou na sloupky
natazeny vodorovné napinaci draty a k ninifg@ném napnutitjkotveno pletivo.

Zvlastni zetel je @i vystavis treba dbat na stanovisk¢EZ Teplarenska. Stavebni pozemek je
zatizen horkovodem s ochrannym pasmem 2,5m na kattinou od WjSiho lice jeho plast

Pred zahajenim zemnich praci je nutno poZzadat veslaiténé spravce siti o jejich vyigni
na mis¢ samém. O vyt§eni je pak nutno provést pisemny zaznam. Polohzeath siti pak bude
ovérena réné kopanou sondou. P zemnich pracich je nutno dodrzet podminky uvedené
jednotlivych vyjadenich spraut siti.

g) udaje o dodrzeni technickych pozadawk na stavby a obecnych technickych poZadavcich
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

navrzena stavba splje pozadavky fedepsané vyhl. 268/2009 Sb. o technickych poZadawvca
stavby zejména 85 - Rozptylové plochy &zeni pro dopravu v Klidu

navrzena stavba splie pozadavky fedepsané vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb zejména 84:

jednotlivé pozadavky zapracovangirpo do grafické a textow&asti této projektové dokumentace

h) disledky na Zivotni prostedi a bezpénost prace.

Objekt nema vliv na Zivotni prasdi. VeSkeré stavebni prace febia prova& v souladu s platnymi
technologickymi pedpisy, bezpgostnimi gedpisy a ustanoveniriSN.
V pritbéhu realizace stavby je nutno respektovat platnémpdbezpeénostni a hygienickéipdpisy, tykajici se
ochrany zdravi pracujicich :

« Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi podaddezpénosti a ochrany zdravitippraci v
pracovié pravnich vztazich a o zaji#ti bezpénosti a ochrany zdravifip¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracownpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdravi
pii préaci).

= Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich rezg®nost a ochranu zdravifippraci na
stavenistich €.591/2006 Sb.

« Zakon 258/2000 Sb., O ochkawerejného zdravi a zémé n¢kterych souvisejicich zakan

« Natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochranyardrangstnand pii praci -¢.361/2007 Sb.
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